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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ８９４３分为四个部分：

———ＧＢ／Ｔ８９４３．１《纸、纸板和纸浆　铜含量的测定》；

———ＧＢ／Ｔ８９４３．２《纸、纸板和纸浆　铁含量的测定》；

———ＧＢ／Ｔ８９４３．３《纸、纸板和纸浆　锰含量的测定》；

———ＧＢ／Ｔ８９４３．４《纸、纸板和纸浆　钙、镁含量的测定》。

本部分为ＧＢ／Ｔ８９４３的第１部分，对应国际标准ＩＳＯ７７８：２００１《纸、纸板和纸浆　铜含量的测定》。

本部分是对ＧＢ／Ｔ８９４３．１—１９８８《纸浆、纸和纸板铜含量的测定法》的修订。

本部分修改采用国际标准ＩＳＯ７７８：２００１

本部分与国际标准ＩＳＯ７７８：２００１相比有如下变化：

———增加了新的试验方法（见本部分的第３章）。

本部分与ＩＳＯ７７８：２００１的技术性差异在附录Ａ中列出。

本部分与ＩＳＯ７７８：２００１的结构对比在附录Ｂ中列出。

本部分代替ＧＢ／Ｔ８９４３．１—１９８８。

本部分与ＧＢ／Ｔ８９４３．１—１９８８相比有如下变化：

———增加了警告语；

———增加了规范性引用文件；

———修改了部分叙述语句。

本部分的附录Ａ和附录Ｂ均为资料性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本部分由浙江省纸张质量监督检验站负责起草。

本部分主要起草人：潘勇、余德清、干海华。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８９４３．１—１９６１；ＧＢ／Ｔ８９４３．１—１９８１；ＧＢ／Ｔ８９４３．１—１９８８。

本部分由全国造纸工业标准化技术委员会负责解释。
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纸、纸板和纸浆　铜含量的测定

　　警告！在犌犅／犜８９４３的本部分所规定的方法中，需要使用某些危险的化学药品以及与空气可以形

成爆炸性混合物的气体，因此必须注意保证遵守有关的安全预防措施。

１　范围

ＧＢ／Ｔ８９４３的本部分规定了两个方法，即二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法（方法Ａ）和火焰原

子吸收分光光度法（方法Ｂ），测定纸浆、纸和纸板中铜的含量，仲裁时应采用火焰原子吸收分光光度法

（方法Ｂ）。

本部分适用于各种纸浆、纸和纸板中铜含量的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ８９４３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采取（ＧＢ／Ｔ４５０—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８６：１９９４）

ＧＢ／Ｔ４６２　纸和纸板　水分的测定（ＧＢ／Ｔ４６２—２００３，ＩＳＯ２８７：１９８５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７４０　纸浆　试样的采取（ＧＢ／Ｔ７４０—２００３，ＩＳＯ７２１３：１９９１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７４１　纸浆　分析试样水分的测定（ＧＢ／Ｔ７４１—２００３，ＩＳＯ６３８：１９７８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７４２　纸、纸板和纸浆　残余物（灰分）的测定（９００℃）（ＧＢ／Ｔ７４２—２００３，ＩＳＯ２１４４：１９９７，

ＭＯＤ）

３　方法犃　二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法

３．１　原理

将样品灰化，然后将残余物（灰分）溶解于盐酸中，在氨性溶液中，铜离子与二乙基二硫代氨基甲酸

钠作用生成黄棕色胶态络合物，其颜色深浅与铜离子浓度成正比。利用淀粉作保护胶体，可使这种黄棕

色胶态络合物形成一种稳定的胶体悬浮液。用分光光度法，在４３５ｎｍ波长下，对此有色溶液进行光度

测定。

３．２　试剂

分析时，应使用分析纯的试剂和蒸馏水或相当纯度的水。蒸馏水的铜含量应低于０．０１ｍｇ／ｋｇ。

３．２．１　０．１ｇ／Ｌ标准铜溶液Ⅰ：将０．１００ｇ纯的电解金属铜溶解于约５ｍＬ的硝酸（密度为１．４ｇ／ｍＬ）

中，将溶液煮沸，以便驱除亚硝烟。待冷却后，将全部溶液移入１００ｍＬ容量瓶中，再用蒸馏水稀释至容

量瓶刻度，并混合均匀。１ｍＬ该标准溶液中含有０．１ｍｇ铜。

３．２．２　０．０１ｇ／Ｌ标准铜溶液Ⅱ：移取１００ｍＬ标准铜溶液Ⅰ于１０００ｍＬ容量瓶中，用蒸馏水稀释至

容量瓶刻度，混合均匀。１ｍＬ该标准溶液中含有０．０１ｍｇ铜。此溶液不稳定，使用时间不应超过

２４ｈ。

３．２．３　 二 乙 基 二 硫 代 氨 基 甲 酸 钠 溶 液：约 １ｇ／Ｌ。将 ０．１ｇ 二 乙 基 二 硫 代 氨 基 甲 酸 钠

［（Ｃ２Ｈ５）２ＮＣＳＳＮａ·３Ｈ２Ｏ］溶解于１００ｍＬ蒸馏水中（如混浊，则应过滤）。用棕色玻璃瓶贮存，置于暗

处。此溶液可保持大约一周不变。

１

犌犅／犜８９４３．１—２００８




