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前  言

  GB/T38428《数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(ICT)设备用直流插头插座》分为

以下部分:
———第1部分:通用要求。
……
本部分为GB/T38428的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用IECTS62735-1:2015《数据中心和电信中心机房安装的信息和

通信技术(ICT)设备用直流插头插座 第1部分:用于2.6kW的插头插座系统》。
本部分与IECTS62735-1:2015相比存在结构变化:
———增加7.1.3、13.29、14.16;
———增加了第30章和第31章;
———按附录的提及顺序,将原附录A修改为附录B,原附录B修改为附录A,原附录C修改为附录

D,原附录D修改为附录C。
本部分与IECTS62735-1:2015的技术性差异及其原因如下:
———根据我国产品实际应用情况,第1章中将额定功率和额定电压由“额定功率不超过2.6kW、额

定电压范围从直流294V到400V”修改为“额定功率不超过4.0kW、额定电压范围从直流

240V到400V”。
———第1章中,删除了插头和插座的最大电流。
———第1章中,对过电流保护,由基于每个插座最高电流不超过8.8A修改为不超过16A。
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用等同采用国际标准的GB/T4208—2017代替了IEC60529;
● 用等同采用国际标准的GB/T5013(所有部分)代替了IEC60245(所有部分);
● 用等同采用国际标准的GB/T5023(所有部分)代替了IEC60227(所有部分);
● 用等同采用国际标准的GB/T5169.11—2017代替了IEC60695-2-11;
● 用等同采用国际标准的GB/T16842—2016代替了IEC61032;
● 用等效采用国际标准的GB/T17194—1997代替了IEC60423;
● 用等同采用国际标准的GB/T2423.7—2018代替了IEC60068-2-31;
● 用等同采用国际标准的GB/T18290.2—2015代替了IEC60352-2;
● 用修改采用国际标准的GB/T17196—2017代替了IEC61210;
● 增加了GB4943(所有部分)、GB/T2423.4—2008、GB/T2099.1—2008、GB/T5465.2—

2008、GB/T2423.55—2006、GB/T5169.10—2017;
● 删除了ISO1456。

———第6章“额定值”中,增加了4.0kW的额定功率。
———第6章“额定值”中,将额定电压由“在294V到400V之间的任一电压值”修改为“在240V到

400V之间的任一电压值”。
———增加了7.1.3按第20章的试验完成的周期数分类。
———8.1增加了警告标识要求。
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———第12章对增加的额定功率4.0kW 的端子,参考IECTS62735-2的23/743/DTS文件,增加

了对应的试验要求。
———根据我国产品的实际应用情况,12.4增加了标称尺寸为6.4mm×1.0mm的插片及其对应的

试验。
———为了确保产品的安全使用,增加了13.29“插座与插头应有相对应的锁紧及解锁机构”。
———为了确保产品的安全使用,增加了14.16“插座与插头应有相对应的锁紧及解锁机构”。
———第20章、第21章中,补充了“如有锁紧机构,应使之不起作用”的说明。
———根据我国产品的实际应用情况,第21章增加了制造商声明500个行程的正常操作试验。
———增加了第30章带绝缘护套的插销的附加试验。
———增加了第31章插头和插座在锁紧状态测试。
本部分做了下列编辑性修改:
———将标准名称修改为《数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(ICT)设备用直流插头

插座 第1部分:通用要求》;
———在第1章“范围”中第1段补充了“GB/T38428的本部分规定了数据中心和电信中心机房安装

的ICT设备用直流插头插座的型式尺寸、结构、电气性能、机械性能等技术要求”;
———删除了IECTS62735-1:2015中一些适用于其他国家的注释,如7.2.2的注、8.5的注;
———删除了标准中电线的AWG美国规格,如,表1、表2、表3。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)归口。
本部分起草单位:中国电器科学研究院股份有限公司、杭州鸿雁电器有限公司、四川华丰企业集团

有限公司、施耐德电气(中国)有限公司深圳分公司、宁波唯尔电器有限公司、南京普天天纪楼宇智能有

限公司、华为技术有限公司、跃华控股集团有限公司、威凯检测技术有限公司。
本部分主要起草人:蔡军、姚志国、胡盛、龚志雷、李红文、赵呈峰、张国卿、王朝圣、高一盼、李细琴、

汪凤琴、宋敏。
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数据中心和电信中心机房安装的信息和
通信技术(ICT)设备用直流插头插座

第1部分:通用要求

1 范围

GB/T38428的本部分规定了数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(ICT)设备用直流

插头插座的型式尺寸、结构、电气性能、机械性能等技术要求。
本部分适用于Ⅰ类设备的、具有两个带电触头和接地触头的、额定功率不超过4.0kW、额定电压范

围从直流240V到400V的插头和固定式插座。它们仅用于直流电的符合GB4943的信息和通信技

术设备及产品。
根据本部分,仅当直流电压配电系统符合下述要求时,数据中心的普通人员可使用电器附件:
———(380±20)V设备,无备用电池和电压调节系统。
———电压范围为240V至400V的380V设备,带有备用电池(不能保证其电压调整)。
———正常操作期间,每个带电导线与接地之间的电压值不超过200Vd.c.。
———具有2个非正常电压范围(持续时间低于10min):

● 260V~294V;
● >400V~410V。

根据本部分,不需要对附件进行维护。
本部分范围内的插头和插座适用于已经实施了下述保护的电路:
———基本保护;
———过电流保护(基于每个插座最高电流不超过16A);
———故障保护(间接接触保护);和
———额外的保护。
本部分不包括暗装式安装盒的要求,只包括对插座进行试验所需的明装式安装盒的要求。
注1:对安装盒的通用要求由GB/T17466给出。

本部分也适用于:
———装在电线组件中的插头;
———固定在墙上或机架上的、用于数据中心的延长线插座中的插头和插座;
———延长线插座和固定在墙上或机架上的、用于数据中心的多位插座;
———作为组件的一个部件的插座,在有关组件标准上另有说明者除外。
本部分不适用于:
———一位或多位移动插座;
———工业用插头插座和耦合器;
———家用插头插座;
———器具耦合器;
———ELV用插头和固定式或移动式插座;
注2:ELV值在GB/T16895.21中规定。

———与熔断体、自动开关等组合在一起的固定式插座。
如果插座上所带指示灯符合有关标准,那么本部分适用于带指示灯的插座。
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