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前　　言

　　本标准等同采用美国标准ＡＳＴＭＦ２００４００《热分析法测量ＮｉＴｉ合金相变温度的标准方法》。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会归口。

本标准由有研亿金新材料股份有限公司起草。

本标准主要起草人：冯景苏、王江波、缪卫东、孙秀霖、杨华。
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热分析法测量犖犻犜犻合金相变温度的

标准方法

１　范围

本标准规定了测量ＮｉＴｉ形状记忆合金相变温度的程序。

在ＳＩ单位中标示的值被认为是标准的。

本标准不表明涉及与标准的使用有关的安全性。在使用前建立专用的、确保使用安全和人员健康

的操作规程，并确定管理范围的适用性，是本标准使用者的责任。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＡＳＴＭＥ４７３　热分析术语

ＡＳＴＭＥ９６７　示差扫描量热计和差热分析仪温度校定的实际操作

ＡＳＴＭＥ１１４２　热物理学术语

ＡＳＴＭＦ２００５　ＮｉＴｉ形状记忆合金术语

３　术语

本试验方法使用的专业技术术语见ＡＳＴＭＥ４７３、ＡＳＴＭＥ１１４２和ＡＳＴＭＦ２００５。

４　试验方法概要

本试验方法包括以控制的速率，在控制的环境中，在相变温度区间加热和冷却试验样品；在试验材

料和参照材料之间引起能量改变的热流量差被连续监测和记录；由于样品相变造成的热量吸收引起加

热曲线上出现吸热峰；由于样品相变造成的热量释放引起冷却曲线上出现放热峰。

５　意义和使用

５．１　示差扫描量热计提供了一种快速测量ＮｉＴｉ形状记忆合金相变温度的方法。

５．２　这种试验方法使用小的、无应力的、退火态的样品测量名义含量５４．５ｗｔ％～５６．５ｗｔ％Ｎｉ的ＮｉＴｉ

合金在特定温度下是否是奥氏体相或马氏体相。由于这些合金的化学分析方法精度不够，不能通过测

量合金的ＮｉＴｉ含量比来确定相变温度，因此推荐直接测量已知热加工史的退火样品的相变温度。

５．３　这种试验方法可用于质量控制、性能验收和材料研究。

５．４　从示差扫描量热法得到的相变温度可以与用其他由于应变和载荷影响相变的试验方法得到的相

变温度不一致。

６　干扰

６．１　因为使用毫克级样品，应确保被试验样品是均匀的。

６．２　需仔细准备样品，样品在切割和磨光时可能产生冷加工，对相变温度有影响。热处理过程中产生

的氧化可改变样品的热传导性。
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