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室外照明干扰光测量规范

1 范围

本标准规定了室外照明设施产生的干扰光测量的一般要求、测量仪器、测量方法、报告和记录。
本标准适用于由室外照明及相关发光装置发出的,对居住区、交通道路、城市公共休憩场所和自然

生态区等区域和人员造成影响的干扰光的测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.65 电工术语 照明

GB/T7002 投光照明灯具光度测试

GB/T9468 灯具分布光度测量的一般要求

GB/T35626—2017 室外照明干扰光限制规范

JJG211 光亮度计检定规程

JJG245 光照度计检定规程

JGJ/T119 建筑照明术语标准

3 术语和定义

GB/T2900.65、GB/T35626—2017和JGJ/T119界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
干扰光 obtrusivelight
由于强度或方向特性引起人们烦恼、不舒适、注意力分散或观看重要的信息的能力下降的光。
注:改写GB/T35626—2017,定义3.2。

3.2
[光]照度 illuminance
表面上一点的照度是入射在包含该点面元上的光通量dΦ 除以该面元面积dA 所得之商。
注:单位为勒克斯(lx),1lx=1lm/m2。

3.3
[光]亮度 luminance
单位投影面积上的发光强度,其计算公式为:

L=d2Φ/(dA·cosθ·dΩ)

  式中:

L ———亮度,单位为坎德拉每平方米(cd/m2);

d2Φ———由给定点的光束元在包含该方向的立体角dΩ 内传播的光通量,单位为流明(lm);

dA ———包括给定点的光束截面积,单位为平方米(m2);

θ ———光束截面法线与光束方向间的夹角,单位为度(°);
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