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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用国际化标准组织地理信息标准化技术委员会(ISO/TC211)制定的

ISO19132:2007《地理信息 基于位置服务 参考模型》。根据我国国情,对该国际标准进行了以下编

辑性修改:
———标准的编写方法执行GB/T1.1—2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》、

GB/T20000.2—2009《标准化工作指南 第2部分:采用国际标准》的要求;
———删除了该国际标准的前言;
———本标准的引言采用了ISO19132:2007的引言,但作了少量修改;
———对于ISO19132:2007引用的其他国际标准被采用为我国标准的,本标准直接引用我国标准代

替对应的国际标准;
———修改了原文中与最新技术应用情况不相适应的相关描述:原文中附录C.6的一段译文大意为

“这些信息理想的细节和形式取决于用户和访问服务的平台,通过手机的访问只限于文字或语

音信息,而通过PDA或类似设备的访问可获得旅程的全彩色地图”;目前,3G手机已经能够

提供图形服务,原文已不符合目前技术应用情况,本标准以增加标注的方式进行说明;
———为保持参考文献的可追溯性,对词条的引用文献使用原外文标注。
本标准由国家测绘局提出。
本标准由全国地理信息标准化委员会(SAC/TC230)归口。
本标准起草单位:北京四维图新科技股份有限公司、国家基础地理信息中心、北京超图地理信息技

术有限公司、武汉大学。
本标准起草人:黄栋、李莉、孙玉国、曹晓航、李霖、李楷。
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引  言

本标准建立了支持基于位置服务(LBS)开发的系统框架。LBS是一种软件服务,它的请求和响应

模式取决于某些特定事物的位置,这些事物可以是真实的或概念性的。例如,在ISO19133中定义的跟

踪和导航都是基于位置服务。由于应急响应服务的位置不变性,即总是相当接近请求者发出请求时的

位置,因此也是基于位置服务。环境监测与纠正也是依赖于污染源的位置和运动或其他持续变化过程。
甚至当请求者为获得特定商品或服务而搜索便利的商务位置时,黄页分类目录服务也依赖于位置或者

是试探性的未来位置,这些位置可能在请求者的当前位置或其规划路线附近。
参考模型是由一套包括架构和策略两方面系统决策组成的概念性框架,目的是为特定领域中的一

组应用和过程构筑逻辑环境。一个框架包含或涉及用来定义目标领域的术语分类法和本体论。它还可

能包含或涉及为相关应用和设计模式服务的其他框架。LBS框架可能与地理信息服务框架相关,因为

大量的LBS活动都是与位置表述的操作相关联,位置的使用是其他服务的关键所在。框架模型以各种

层次的抽象形式存在,每一层次都是更详细层级模型的泛化,同时又是更抽象模型的特化。在最高层

级,唯一关注的视角是表现各参考模型的关联框架。如图1所示。

图1 LBS与GIS关系

  简捷地说,上述两个框架是相互耦合的,即双方都需要调用对方所提供的服务(功能),因而在形式

上的依赖比功能上的依赖更紧密。本标准按照图1所描述的通道处理框架间的通讯问题。以上处理是

通过创建基于位置服务框架的参考模型,并将其与ISO19101和ISO19101-2中定义的参考模型相关

联来实现的。

1) 术语LBS包含了“服务”这个词,所以短语“LBSservice”在逻辑和文法上是冗余的。但在讨论LBS与其他软件

组件的关系时,为保持表达的流畅性和对称性,可以使用短语“LBSservice”。

2) 将GIS重新定义为“地理信息服务”是有益的,但是以前试图从定义上用“地理信息科学”覆盖“地理信息系统”

的尝试被证明是无效的。在本标准中,所有的软件组件被看作是服务,所以提及到“GIS”将被认为是“GIS功能

的服务实现”。

LBS服务1)和 GIS服务2)的差异。第一,LBS服务通常有较大的粒度和相当数量的非空间信息组

件,因此能够与地理数据框架和包含非空间数据的通用信息框架相交互。这些数据可能以非传统的方

式与地理信息系统建立空间联系,如邮政地址或电话号码。第二,LBS服务必须具备比GIS框架更有

效的传输机制。LBS的客户端可能包括采用多种网络类型并具有多种性能的移动设备,一般对每一类

客户端需求和功能都需要一个定制接口,因此需要LBS框架能够实现多种不同接口协议以支持同一个
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服务。尽管各客户端设备的接口协议细节超出了本标准范围,但对本领域内的应用定义一套可扩展的

共同模版,可以实现对所有LBS客户端的共同语义的统一。
本标准所附的两个附录强调在LBS领域开发过程中的协调问题。制定LBS标准的组织需了解一

些其他相关活动。附录D列举了一些重要的标准制定机构。附录E提供了地理信息和智能交通系统

领域的共同术语对照。不同领域的共同术语对照对于语义互操作性来说是非常重要的。ITS仅作为一

种对照实例。
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地理信息 基于位置服务 参考模型

1 范围

本标准定义基于位置服务(LBS)的参考模型和概念框架,并且描述针对LBS应用实行互操作的基

本原则。该概念框架涉及或包含了本体论、分类系统、设计模式和用 UML表示的核心LBS服务抽象

规范。本标准还对该概念框架与其他框架之间的关系、地理信息应用与服务以及客户端应用作了进一

步说明。
本标准讨论关于LBS系统在开放式分布计算参考模型(RM-ODP,参见ISO/IEC10746-1)中所定

义的前三个基本视角,它们是:

a) 企业视角———细化系统的目标、范围和方针。

b) 信息视角———细化信息的语义和系统的处理过程。

c) 计算视角———细化系统的功能分解。
其余的两个视角仅针对需求或范例,它们是:

d) 工程视角———细化基础设施的部署。

e) 技术视角———细化实现技术。
参考模型和框架可以从概念设计到软件文档的各个层次进行定义。本标准中:
———定义包含在LBS中的概念框架和应用类型;
———建立同时适用于移动和固定客户端的LBS通用原则;
———规定在漫游时的数据存取接口;
———定义与其他ISO地理信息标准在架构上的关系;
———确定在LBS领域中需进一步标准化的其他方面。
本标准不讨论下列问题:
———开发LBS的规则;
———针对移动客户端和跟踪目标漫游协议的通用原则。

2 一致性

任何声明与本标准一致的产品应当满足规范性条款及附录的要求。
本标准中的一致性具有多种含义,取决于所声明的实体类型。
———语义一致性 术语的选择使用尽可能与本标准对应;
———数据一致性 正如UML中可以用一个类来实现一种类型,应用模式或设计规范中数据类型

的使用可以映射到本标准中的类型;
———服务一致性 消息请求响应接口的使用要保持一致性,且接口消息包的数据要保持一致性。
一致性可以通过标准、数据结构、数据模式(例如编码定义)或软件模式来声明。在所有案例中,语

义和数据的一致性是可实现的。服务的一致性仅限于面向服务架构的软件或接口规范。在服务一致性

中,数据结构作为更大层次操作结构的一部分声明其一致性。(例如XML在基于SOAP的SOA应用

中的角色。)
关于一致性测试的细节在附录A中给出。

1

GB/T27918—2011/ISO19132:2007




