
ICS59.060.20
W 50

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T14346—2015
代替GB/T14346—1993

化学纤维 长丝条干不匀率试验方法
电容法

Man-madefiber—Testingmethodforunevennessoffilamentyarns—
Capacitancemethod

2015-09-11发布 2016-04-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T14346—1993《化学纤维长丝电子条干不匀率试验方法》。
本标准与GB/T14346—1993的主要差异为:
———调整标准名称;
———删除范围中的线密度规定(见第1章,1993版第1章);
———调整引用文件(见第2章,1993版第2章);
———增加术语和定义一章(见第3章);
———修改原理的表述(见第4章,1993版第3章);
———修改仪器的表述,增加压缩空气(见第5章,1993版第4章);
———修改取样要求(见6.1,1993版第6章);
———修改调湿和试验用大气要求、预调湿要求和调湿时间(见6.3,1993版第5章);
———第7章标题改成试验步骤,删除其中仪器检查部分,修改内容(见第7章,1993版第7章)。
本标准由中国纺织工业联合会提出并归口。
本标准起草单位:上海市纺织工业技术监督所、荣盛石化股份有限公司、桐昆集团股份有限公司、广

东新会美达锦纶股份有限公司、中国石化仪征化纤股份有限公司。
本标准主要起草人:周祯德、杨美娟、徐光宇、孙燕琳、宋明、曾晓玲。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T14346—1993。
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化学纤维 长丝条干不匀率试验方法
电容法

1 范围

本标准规定了化学纤维长丝条干不匀率的测定方法。
本标准适用于除氨纶长丝以外的化学纤维长丝。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4146.1 纺织品 化学纤维 第1部分:属名

GB/T4146.3 纺织品 化学纤维 第3部分:检验术语

GB/T6502 化学纤维 长丝取样方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB9994 纺织材料公定回潮率

GB/T14343 化学纤维 长丝线密度试验方法

3 术语和定义

GB/T4146.1和GB/T4146.3界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
条干不匀率 yarnmassirregularity
CV 或CVm

在总测试长度内每一等分间隔长丝质量值,其所有质量值的标准差与平均质量值的百分比。

注:条干不匀率表示长丝线密度不匀,也可称为条干不匀变异系数。

3.2
条干不匀平均差系数 meandeviationunevenness
U
在总测试长度内,每一等分间隔长丝质量值与平均质量值之差的绝对值的总平均数与平均质量值

的百分比。

3.3
波谱图 spectrogram
长丝线密度变化的频率域表示法之一。横坐标(对数刻度)为周期性不匀的波长,纵坐标(线性刻

度)为对应周期性不匀波长处的相对平均幅度值。

3.4
不匀曲线图 evennessdiagram
长丝线密度变化的时间域表示法之一。横坐标为从长丝测试起始端开始计算的长度,纵坐标为长
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