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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４８１１《起重机和起重机械　钢丝绳选择》分为两部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：流动式起重机　利用系数。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４８１１的第１部分。

本部分等同采用ＩＳＯ４３０８１：２００３《起重机和起重机械　钢丝绳选择　第１部分：总则》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ４３０８１：２００３。

为了便于使用，本部分还作了下列编辑性修改：

———“ＩＳＯ４３０８的本部分”一词改为“ＧＢ／Ｔ２４８１１的本部分”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除ＩＳＯ４３０８１：２００３的前言；

———将范围中对附录Ｂ和附录Ｄ的说明删去，附录Ｃ的说明移至正文中第６章相应位置；

———对于ＩＳＯ４３０８１：２００３引用的国际标准，用已等同采用为我国的标准代替对应的国际标准，其

他未被等同采用为我国标准的直接引用国际标准。

本部分附录Ａ、附录Ｄ为规范性附录；附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国起重机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２７）归口。

本部分主要起草单位：大连重工·起重集团有限公司、北京起重运输机械设计研究院。

本部分主要起草人：桂佩康、李秀苇、迟国东、丁志强。
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起重机和起重机械　钢丝绳选择

第１部分：总则

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４８１１的本部分规定了两种使用于按ＧＢ／Ｔ６９７４．１定义的起重机械的钢丝绳选择方法，一

种是根据钢丝绳选用系数犆，另一种是根据利用（安全）系数犣Ｐ。

本部分根据起重机的设计、应用和维护要求规定了钢丝绳许用强度和性能等级的最低要求。

本部分规定了与所选钢丝绳相关的卷筒和滑轮直径的最低要求。

本部分适用的起重机械类型见附录Ａ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４８１１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ５９７２　起重机　钢丝绳　保养、维护、安装、检验和报废（ＧＢ／Ｔ５９７２—２００９，ＩＳＯ４３０９：

２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６９７４．１　起重机　术语　第１部分：通用术语（ＧＢ／Ｔ６９７４．１—２００８，ＩＳＯ４３０６１：２００７，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０８６３．１　起重机械　分级　第１部分：总则（ＧＢ／Ｔ２０８６３．１—２００７，ＩＳＯ４３０１１：１９８６，

ＩＤＴ）

ＩＳＯ２４０８：２００４　一般用途钢丝绳　最低要求

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ２４８１１的本部分。

３．１　

平行捻密实钢丝绳　犘犪狉犪犾犾犲犾犮犾狅狊犲犱狉狅狆犲

至少有两层绳股组成的捻制钢丝绳，其绳股以螺旋形紧密绕在一钢绳股芯或纤维绳芯上。

３．２　

阻旋转钢丝绳　狉狅狋犪狋犻狅狀狉犲狊犻狊狋犪狀狋狉狅狆犲

多层股钢丝绳（被替代）　犿狌犾狋犻狊狋狉犪狀犱狉狅狆犲（狊狌狆犲狉狊犲犱犲犱）

不旋转钢丝绳（被替代）　狀狅狀狉狅狋犪狋犻狀犵狉狅狆犲（狊狌狆犲狉狊犲犱犲犱）

当承受载荷时能减小扭矩或旋转程度的多股钢丝绳。

　　注１：阻旋转钢丝绳通常有两层或两层以上绳股围绕一个芯螺旋捻制而成，且外层股与内层股的捻向相反。

　　注２：３个或４个绳股的钢丝绳可设计为具有阻旋转性能。

３．３　

单层股钢丝绳　狊犻狀犵犾犲犾犪狔犲狉狉狅狆犲

由一层股围绕一个绳芯螺旋捻制而成的多股钢丝绳。
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