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前  言

  GB/T5170《环境试验设备基本参数检验方法》是系列标准,分为若干部分。GB/T5170包含以下

部分:
———GB/T5170.1—2016 电工电子产品环境试验设备检验方法 第1部分:总则;
———GB/T5170.2—2017 环境试验设备检验方法 第2部分:温度试验设备;
———GB/T5170.5—2016 电工电子产品环境试验设备检验方法 第5部分:湿热试验设备;
———GB/T5170.8—2017 环境试验设备检验方法 第8部分:盐雾试验设备;
———GB/T5170.9—2017 环境试验设备检验方法 第9部分:太阳辐射试验设备;
———GB/T5170.10—2017 环境试验设备检验方法 第10部分:高低温低气压试验设备;
———GB/T5170.11—2017 环境试验设备检验方法 第11部分:腐蚀气体试验设备;
———GB/T5170.13—2018 环境试验设备检验方法 第13部分:振动(正弦)试验用机械式振动

系统;
———GB/T5170.14—2009 环境试验设备基本参数检验方法 振动(正弦)试验用电动振动台;
———GB/T5170.15—2018 环境试验设备检验方法 第15部分:振动(正弦)试验用液压式振动

系统;
———GB/T5170.16—2018 环境试验设备检验方法 第16部分:稳态加速度试验用离心机;
———GB/T5170.17—2005 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 低温/低气压/湿热

综合顺序试验设备;
———GB/T5170.18—2005 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度/湿度组合循环

试验设备;
———GB/T5170.19—2018 环境试验设备检验方法 第19部分:温度、振动(正弦)综合试验

设备;
———GB/T5170.20—2005 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 水试验设备;
———GB/T5170.21—2008 电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法 振动(随机)试验用

液压振动台。
本部分为GB/T5170的第19部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T5170.19—2005《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度/振动(正

弦)综合试验设备》,与GB/T5170.19—2005相比,主要技术变化如下:
———为了便于使用,重复列出了 GB/T5170.1中的某些术语和定义(见3.1、3.2、3.3、3.6、3.7、

3.10);
———删除了原第4章“检定项目”,改为“特性要求”(见第4章);
———将GB/T2423.10、GB/T2423.35、GB/T2423.36“试验设备”未规定相关要求的检验项目从本

部分调整出,并相应地删除相关测量仪器的要求;
———增加了“测量不确定度”一章(见第6章);
———为了便于使用,列出了具体检验时的环境条件(见7.1);
———增加了“一般规定”一章(见第8章);
———为了便于使用,列出了各个检验项目的步骤、公式和结果处理等(见第9章);
———根据GB/T5170.1的要求,列出了“检验报告应至少包括以下信息”(见第10章);
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———增加了附录A“检验中测量不确定度的描述”。
本部分由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会(SAC/TC8)提出并归口。
本部分起草单位:工业和信息化部电子第五研究所、厦门赛宝工业技术研究院有限公司、广州赛宝

计量检测中心服务有限公司、佛山赛宝信息产业技术研究院有限公司、苏州苏试试验仪器股份有限

公司。
本部分主要起草人:郑术力、范程钢、阚飞、钟灏、徐俊、李森、黄晓光。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T5170.19—1989、GB/T5170.19—2005。
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环境试验设备检验方法
第19部分:温度、振动(正弦)综合试验设备

1 范围

GB/T5170的本部分规定了温度、振动(正弦)综合试验设备(以下简称试验设备)的特性要求、测
量仪器、测量不确定度、检验负载、检验条件、检验方法、检验结果、检验周期。

本部分适用于GB/T2423.35、GB/T2423.36和GB/T2424.22温度(低温、高温)、振动(正弦)综合

试验设备的检验。
本部分也适用于类似试验设备的检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2423.35 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AFc:散热和非散热试验

样品的低温/振动(正弦)综合试验(GB/T2423.35—2005,IEC60068-2-50:1983,IDT)
GB/T2423.36 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/BFc:散热和非散热试验

样品的高温/振动(正弦)综合试验(GB/T2423.36—2005,IEC60068-2-51:1983,IDT)
GB/T5170.1—2016 电工电子产品环境试验设备检验方法 第1部分:总则

GB/T16839.1 热电偶 第1部分:电动势规范和允差(GB/T16839.1—2018,IEC60584-1:
2013,IDT)

GB/T30121 工业铂热电阻及铂感温元件(GB/T30121—2013,IEC60751:2008,IDT)
JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

3 术语和定义

GB/T5170.1—2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T5170.1—2016中的某些术语和定义。
3.1 

温度偏差 temperaturedeviation
试验箱(室)稳定状态下,工作空间各测量点在规定时间内实测最高温度和最低温度与设定温度的

上下偏差。
按式(1)、式(2)计算:

ΔTmax=Tmax-TN …………………………(1)
ΔTmin=Tmin-TN …………………………(2)

  式中:
ΔTmax———温度上偏差,单位为摄氏度(℃);
ΔTmin———温度下偏差,单位为摄氏度(℃);
Tmax ———规定时间内实测最高温度,单位为摄氏度(℃);
Tmin ———规定时间内实测最低温度,单位为摄氏度(℃);
TN ———设定温度,单位为摄氏度(℃)。
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