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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１１１７１：１９９９《液压传动　液体自动颗粒计数器的校准》（英文版）。

本标准采用ＩＳＯ１１１７１：１９９９时做了以下修改：

———在“２　规范性引用文件”中以及文本中相应提及处，分别以“ＧＢ／Ｔ１７４４６、ＧＢ／Ｔ１７４８４和

ＧＢ／Ｔ１８８５３”代替了ＩＳＯ１１１７１：１９９９中的“ＩＳＯ５５９８、ＩＳＯ３７２２和ＩＳＯ１６８８９”。现行版本

ＧＢ／Ｔ１７４４６—１９９８等 同 采 用 ＩＳＯ ５５９８：１９８５，现行版本 ＧＢ／Ｔ１７４８４—１９９８ 等 同 采 用

ＩＳＯ３７２２：１９７６，ＧＢ／Ｔ１８８５３—２００２修改采用ＩＳＯ１６８８９：１９９９；

———删除了ＩＳＯ１１１７１：１９９９中的“附录Ｇ”和“文献目录”。因为此两项内容对本标准的使用关系

不大，且增加了标准的篇幅。

———为便于使用，依据ＧＢ／Ｔ１．１—２０００对ＩＳＯ１１１７１：１９９９做了必要的编辑性修改。

本标准的附录Ａ至附录Ｆ为规范性附录，附录Ｇ为资料性附录（与国际标准中附录 Ｈ相同）。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国液压气动标准化技术委员会（ＣＳＢＴＳ／ＴＣ３）归口。

本标准起草单位：中国航空工业颗粒度计量测试站、北京机械工业自动化研究所。

本标准主要起草人：张津津、路红、郝新友、齐全、凌志超、马书根。

本标准是首次发布。
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引　　言

　　 在液压系统中，功率是借助于密闭回路中的受压液体来传递和控制的。该液体既是润滑剂又是功

率传递介质。可靠的系统工作性能，需要对液体中的污染物加以控制。为了定量、定性地测定液体中的

颗粒污染物，需要准确地取样并精确测定污染物的尺寸分布和浓度。液体自动颗粒计数器是一种令人

满意的设备，可用来测定污染颗粒的尺寸分布和浓度。仪器的准确度通过校准来确定。

本标准规定了一个推荐的标准校准程序，用于测定颗粒尺寸和计数准确度。一次颗粒尺寸校准使

用ＩＳＯ中级试验粉末（ＩＳＯ１２１０３Ａ３ＩＳＯ ＭＴＤ）悬浮液进行，这种悬浮液的颗粒尺寸分布已通过了

ＮＩＳＴ（美国国家标准技术研究院）认证。可溯源到 ＮＩＳＴ的二次校准方法也采用同一次校准一样的

ＩＳＯＭＴＤ配制的悬浮液进行校准，但是该悬浮液需采用一台经一次校准方法校准过的颗粒计数器进

行分析。浓度极限要通过使用一系列的浓缩悬浮液的稀释液来进行测定。

应用本标准还可以确定仪器的工作和性能极限。
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液 压 传 动

液体自动颗粒计数器的校准

１　范围

本标准提供了用于液体自动颗粒计数器校准的方法和程序，以此作为校准者的一种指导，包括：

ａ）　一次颗粒尺寸校准、传感器分辨力和计数性能的确定；

ｂ）　使用ＮＩＳＴ标准物质制成的悬浮液进行二次颗粒尺寸校准；

ｃ）　确定合格的工作范围和性能极限；

ｄ）　使用ＩＳＯＵＦＴＤ
１）校验颗粒传感器的性能；

ｅ）　测定重合误差极限和流速极限。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７４４６　流体传动系统及元件　术语（ｉｄｔＩＳＯ５５９８）

ＧＢ／Ｔ１７４８４　液压油液取样容器　净化方法的鉴定和控制（ｉｄｔＩＳＯ３７２２）

ＧＢ／Ｔ１８８５３　液压传动过滤器　评定滤芯过滤性能的多次通过方法（ＩＳＯ１６８８９：１９９９，ＭＯＤ）

ＩＳＯ１２１０３１　道路车辆　用于过滤器评定的试验粉末　第１部分：亚利桑那州试验粉末

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１７４４６确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

阈值噪声水平　狋犺狉犲狊犺狅犾犱狀狅犻狊犲犾犲狏犲犾

当测得的由电噪声产生的脉冲计数频率不超过每分钟６０个时，自动颗粒计数器的最低设定电

压值。

３．２

传感区　狊犲狀狊犻狀犵狏狅犾狌犿犲

流束通过的并且光学系统由此收集光信号的传感器的光照区。

３．３

分辨力　狉犲狊狅犾狌狋犻狅狀

仪器区分不同尺寸颗粒的测量能力。

３．４

重合误差极限　犮狅犻狀犮犻犱犲狀犮犲犲狉狉狅狉犾犻犿犻狋

当传感器的传感区同时出现多个颗粒时，能够使自动颗粒计数器计数误差小于５％时的ＩＳＯ

ＵＦＴＤ的（ＩＳＯ１２１０３Ａ１或ＩＳＯＵＦＴＤ）最高浓度。

１）国际标准超细试验粉末。
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