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电动汽车充换电设施接入配电网技术规范

1 范围

本标准规定了电动汽车充换电设施接入配电网的基本原则和技术要求。
本标准适用于接入110kV及以下电压等级电网的电动汽车充换电设施。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T156 标准电压

GB/T12325 电能质量 供电电压偏差

GB/T14285 继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T15543 电能质量 三相电压不平衡

GB/T29317—2012 电动汽车充换电设施术语

GB/Z29328 重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范

GB50053 20kV及以下变电所设计规范

GB50054 低压配电设计规范

GB50059 35kV~110kV变电站设计规范

GB50217 电力工程电缆设计规范

DL/T448 电能计量装置技术管理规程

DL/T5729—2016 配电网规划设计技术导则

3 术语和定义

GB/T29317—2012和DL/T5729—2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
接入点 accesspointofgrid
电动汽车充换电设施接入电网的连接处。

3.2
公共连接点 pointofcommoncoupling;PCC
电动汽车充换电设施接入公用电网的连接处。

4 总则

4.1 充换电设施接入电网所需的线路走廊、地下通道、变/配电站址等应与城乡发展相关规划、土地利

用规划和配电网发展规划相协调。

4.2 充换电设施接入电网应充分考虑接入点的供电能力,保障电网安全和电动汽车的电能供给。
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