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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件修改采用ITU-RBT.2020-2:2015《超高清电视系统节目制作和国际交换的参数数值》。文

件类型由ITU的建议书调整为我国的国家标准。
本文件与ITU-RBT.2020-2:2015相比,在结构上有较多调整。两个文件之间的结构编号变化对

照一览表见附录A。
本文件与ITU-RBT.2020-2:2015的技术差异及其原因如下:
———增加了“超高清晰度电视”的术语和定义(见3.1);
———删除了ITU-RBT.2020-2:2015中的30Hz、30/1.001Hz、25Hz、24Hz、24/1.001Hz帧率,以

适应我国的电视制式和应用需求(见ITU-RBT.2020-2:2015的表2);
———表1~表5的前面均增加了符合相应表的要求型条款。
本文件做了下列编辑性改动:
———为与我国技术标准体系一致,将标准名称改为《超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值》;
———删除了ITU-RBT.2020-2:2015的“范围”“关键词”;
———增加了参考文献。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家广播电视总局提出。
本文件由全国广播电影电视标准化技术委员会(SAC/TC239)归口。
本文件起草单位:中央广播电视总台、国家广播电视总局广播电视规划院、中国电影电视技术学会、

湖南广播电视台、工业和信息化部电子第五研究所。
本文件主要起草人:崔建伟、邓向冬、汪芮、袁旭稚、王珮、周立宏、陈红、马悦、刘新、张乾、史海静、

王惠明、罗新艳、孙岩、路晓俐、宁金辉、但京、王骏、韦胜钰。
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超高清晰度电视系统节目制作和
交换参数值

1 范围

本文件规定了超高清晰度电视(UHDTV)系统节目制作和交换中所涉及的基本参数值。
本文件适用于超高清晰度电视节目制作及节目交换,以及超高清晰度电视系统及设备的设计、生

产、验收、运行和维护。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ITU-RBT.1886 高清晰度电视演播室节目制作用平板显示设备的参考电光转换函数(Reference
electro-opticaltransferfunctionforflatpaneldisplaysusedinHDTVstudioproduction)

ITU-RBT.2035 高清晰度电视节目素材或成品节目评价的参考观看环境(Areferenceviewing
environmentforevaluationofHDTVprogrammaterialorcompletedprogrammes)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
超高清晰度电视 ultra-highdefinitiontelevision;UHDTV
具有7680×4320或3840×2160图像格式的超高清电视。

4 超高清晰度电视节目制作基本参数

4.1 图像空间特性

图像空间特性应符合表1的要求。

表1 图像空间特性

序号 参数 数值

1 幅型比 16∶9

2 有效像素数(水平×垂直) 7680×4320 3840×2160

3 取样结构 正交

4 像素宽高比 1∶1(方形)

5 像素排列顺序 从左到右、从上到下
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