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失真度仪检定装置检定规程

  本规程适用于新制造、使用中和修理后的频率范围为5Hz~200kHz,标准失真度

范围为100%~0.03%的失真度仪检定装置的检定。

一 概  述

我国目前大量在用的失真度仪检定装置,是采用基波加二次谐波法标准失真源方

案,设计而成的谐波失真度计量标准器。它主要由独立基波、谐波振荡器,谐波分压

器,校准电压表和基波、谐波叠加电路组成。用于计量、科研部门、工厂检定通用失真

度测量仪。

二 技术要求

1 分项技术要求

1.1 基波、谐波频率刻度误差:优于±3%±1Hz。

1.2 基波失真度:≤
1
3

输出标准失真度的最小值。

1.3 基波、谐波幅度稳定度:优于0.5%/15min。

1.4 谐波分压误差

40Hz~100kHz:

1000~3mV,优于±(0.5%+30μV);

3~1mV,优于±(1.5%+30μV)。

10Hz~400kHz:

1000~3mV,优于±(1.5%+30μV);

3~1mV,优于±(2.5%+30μV)。

400Hz~40kHz:

3~1mV,优于±(1.0%+30μV);

1~0.3mV,优于±(1.5%+30μV)。

40~400Hz:

1~0.3mV;优于±(2.5%+30μV)。

1.5 校准电压表频率响应:5Hz~400kHz3倍频程,优于±0.5%。

1.6 100%失真度点基波、谐波叠加误差:
基波 20Hz~20kHz,优于±0.5%;
基波 5Hz~200kHz,优于±1%。

2 总体技术要求

2.1 基波、谐波频率刻度误差:优于±3%±1Hz。

2.2 标准失真度准确度:

100%~0.3%:
1
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