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前　　言

本标准与国际电信联盟ＩＴＵＴＫ．１２建议书《电信装置保护用气体放电管的特性》（２００６年）的一

致性程度为非等效并根据我国通信技术的发展、放电管生产技术的提高和实际需要，进行了一定的补充

和完善，使标准具有科学性，更好的可操作性和实用性。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９０４３—１９９９《通信设备过电压保护用气体放电管通用技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ９０４３—１９９９的主要技术差异如下：

———将气体放电管的标称直流击穿电压进行了更细类别的划分（见表１）。

———增加了低冲击击穿电压类别的气体放电管的击穿电压要求（见表２）。

———修改了击穿电压合格评定方法（见表３）。

———增加了寿命试验的测试等级，并增加了测试类别（见表４）。

———明确了电容测试的测试电压（见６．５）。

———增加了大功率放电管的电压范围及耐流试验推荐方案（见附录Ｂ）。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由中国通信标准化协会归口。

本标准由中国电信集团公司（广州研究院）、爱普科斯电子（孝感）有限公司、信息产业部电信研究院

起草。

本标准主要起草人：石莹、陈健儿、陈少川、洪家平、韩镝。
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通信设备过电压保护用

气体放电管通用技术条件

１　范围

本标准规定了二极和三极气体放电管（以下简称放电管）的有关定义、分类与命名、要求、关于放射

性物质、试验方法、环境试验、检验规则、标志、包装、贮存及运输等基本要求。

本标准适用于通信设备过电压保护用的二极和三极气体放电管。

本标准未涉及放电管的设计、结构、几何尺寸、安装使用、传输质量及其保护效果。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ＧＢ／Ｔ２４２３．１—

２００１，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ＧＢ／Ｔ２４２３．２—

２００１，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４　电工电子产品环境试验　试验Ｄｂ：交变湿热试验方法　（ＧＢ／Ｔ２４２３．４—１９９３，

ｅｑｖＩＥＣ６００６８２３０：１９８０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｅｂ和导则：碰撞

（ＧＢ／Ｔ２４２３．６—１９９５，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２９：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｃ和导则：振动（正弦）

（ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—１９９５，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２６：１９８２）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２３　电工电子产品环境试验　试验Ｑ：密封

Ｇ`Ｂ／Ｔ２４２３．２８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｔ：锡焊

ＧＢ／Ｔ２４２３．２９　电工电子产品基本环境试验规程　试验 Ｕ：引出端及整体安装件强度

（ＧＢ／Ｔ２４２３．２９—１９９９，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２１：１９９２）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下述术语与定义适用于本标准。

３．１

气体放电管　犵犪狊犱犻狊犮犺犪狉犵犲狋狌犫犲

犌犇犜

由密封于气体放电介质中的（不处在大气压力下的空气中）一个或一个以上放电间隙组成的器件。

用于保护设备和（或）人身免遭高电压的危害。

３．２

击穿　犫狉犲犪犽犱狅狑狀；狊狆犪狉犽狅狏犲狉

放电管的放电间隙发生电击穿，亦称“点火”或“着火”。
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