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前　　言

　　本标准的方法Ｃ修改采用ＩＳＯ３６５１１：１９９８《不锈钢耐晶间腐蚀的测定———第１部分：奥氏体和铁

素体奥氏体（双相）不锈钢—含硝酸介质中的腐蚀试验》，与ＩＳＯ３６５１１：１９９８相比主要技术差异如下：

———适用范围不包括双相不锈钢；

———敏化处理制度“７００℃±１０℃保温３０ｍｉｎ，水冷”修改为“６５０℃，压力加工试样保温２ｈ，铸件

保温１ｈ，空冷”。

本标准的方法Ｂ、方法Ｅ修改采用ＩＳＯ３６５１２：１９９８《不锈钢耐晶间腐蚀的测定———第２部分：铁素

体、奥氏体和铁素体奥氏体（二重）不锈钢———含硫酸介质中的腐蚀试验》，与ＩＳＯ３６５１２：１９９８相比主

要技术差异如下：

———取消了ＩＳＯ３６５１２：１９９８的方法Ｂ：３５％硫酸／硫酸铜试验；

———适用范围不包括铁素体不锈钢；

———方法Ｂ硫酸浓度为５０％，ＩＳＯ３６５１２：１９９８方法Ｃ的硫酸浓度为４０％；

———敏化处理制度“７００℃±１０℃保温３０ｍｉｎ，水冷”或“６５０℃±１０℃保温３０ｍｉｎ，水冷”修改为

“６５０℃，压力加工试样保温２ｈ，铸件保温１ｈ，空冷”；

———取消了“弯曲试验”。

本标准代替ＧＢ／Ｔ４３３４．１—２０００《不锈钢　１０％草酸浸蚀试验方法》、ＧＢ／Ｔ４３３４．２—２０００《不锈钢

　硫 酸硫 酸 铁 腐 蚀 试 验 方 法》、ＧＢ／Ｔ４３３４．３—２０００《不 锈 钢 　６５％ 硝 酸 腐 蚀 试 验 方 法》、

ＧＢ／Ｔ４３３４．４—２０００《不锈钢　硝酸氢氟酸腐蚀试验方法》、ＧＢ／Ｔ４３３４．５—２０００《不锈钢　硫酸硫酸

铜腐蚀试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ４３３４．１～４３３４．５—２０００比较，其主要变化如下：

———统一了取样位置、试样尺寸及制备。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：钢铁研究总院、冶金工业信息标准研究院、合肥通用机械研究所、上海五钢集团

公司。

本标准主要起草人：王玮、冯超、罗明、任翠英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４３３４．１—１９８４，ＧＢ／Ｔ４３３４．１—２０００；

———ＧＢ／Ｔ４３３４．２—１９８４，ＧＢ／Ｔ４３３４．２—２０００；

———ＧＢ／Ｔ４３３４．３—１９８４，ＧＢ／Ｔ４３３４．３—２０００；

———ＧＢ／Ｔ４３３４．４—１９８４，ＧＢ／Ｔ４３３４．４—２０００；

———ＧＢ／Ｔ４３３４．５—１９８４，ＧＢ／Ｔ４３３４．５—２０００。
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金属和合金的腐蚀

不锈钢晶间腐蚀试验方法

１　范围

本标准规定了不锈钢晶间腐蚀试验方法的试样、试验溶液、试验设备、试验条件和步骤、试验结果的

评定及试验报告。

本标准适用于检验不锈钢晶间腐蚀。包括以下试验方法：

ａ）　方法Ａ———不锈钢１０％草酸浸蚀试验方法。

适用于奥氏体不锈钢晶间腐蚀的筛选试验，试样在１０％草酸溶液中电解浸蚀后，在显微镜下观察

被浸蚀表面的金相组织，以判定是否需要进行方法Ｂ、方法Ｃ、方法Ｄ、方法Ｅ等长时间热酸试验。

在不允许破坏被测结构件和设备的情况下，也可以作为独立的晶间腐蚀检验方法。

ｂ）　方法Ｂ———不锈钢硫酸硫酸铁腐蚀试验方法。

适用于将奥氏体不锈钢在硫酸硫酸铁溶液中煮沸试验后，以腐蚀速率评定晶间腐蚀倾向。

ｃ）　方法Ｃ———不锈钢６５％硝酸腐蚀试验方法。

适用于将奥氏体不锈钢在６５％硝酸溶液中煮沸试验后，以腐蚀速率评定晶间腐蚀倾向。

ｄ）　方法Ｄ———不锈钢硝酸氢氟酸腐蚀试验方法。

适用于检验含钼奥氏体不锈钢的晶间腐蚀倾向。用温度为７０℃的１０％硝酸和３％氢氟酸溶液中

的腐蚀速率，同基准试样腐蚀速率的比值来判定晶间腐蚀倾向。

ｅ）　方法Ｅ———不锈钢硫酸硫酸铜腐蚀试验方法。

适用于检验奥氏体、奥氏体铁素体不锈钢在加有铜屑的硫酸硫酸铜溶液中煮沸试验后，由弯曲或

金相判定晶间腐蚀倾向。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６２０　化学试剂　氢氟酸

ＧＢ／Ｔ６２５　化学试剂　硫酸

ＧＢ／Ｔ６２６　化学试剂　硝酸

ＧＢ／Ｔ６５５　化学试剂　过硫酸铵

ＧＢ／Ｔ６６５　化学试剂　无水合硫酸铜（Ⅱ）（硫酸铜）

ＧＢ／Ｔ２１００　一般用途耐蚀钢铸件

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ９８５４　化学试剂　二水合草酸（草酸）

３　试样

３．１　取样及制备

３．１．１　压力加工钢材的试样从同一炉号、同一批热处理和同一规格的钢材中取样。

３．１．２　铸件试样按ＧＢ／Ｔ２１００规定，从同一炉号钢水浇注的试块中取样。含稳定化元素钛的钢种，在
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