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前  言

  YY/T0873《牙科 旋转器械的数字编码系统》分为7个部分:
———第1部分:一般特征;
———第2部分:形状;
———第3部分:车针和刃具的特征;
———第4部分:金刚石器械的特征;
———第5部分:牙根管器械的特征;
———第6部分:研磨器械的特征;
———第7部分:心轴和专用器械的特征。
本部分是YY/T0873的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分等同采用ISO6360-4:2004《牙科 旋转器械的数字编码系统 第4部分:金刚石器械的特

征》。为便于使用,本部分还做了下列编辑性修改:按照GB/T1.1的要求进行了一些编辑上的修改;
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发行机构不承担识别这些专利的责任。
本部分 由 全 国 口 腔 材 料 和 器 械 设 备 标 准 化 技 术 委 员 会 齿 科 设 备 与 器 械 分 技 术 委 员 会

(SAC/TC99/SC1)归口。
本部分起草单位:国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心、宁波蓝野医疗器械有

限公司、深圳市速航科技发展有限公司。
本部分主要起草人:李丹荣、杨奇、范雅文、王中。
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引  言

  本部分是旋转器械的数字编码系统标准的一部分。各种牙科旋转器械,包括根管器械,已在全球范

围内生产和被牙科专业人士所使用。
本标准为各种类型的牙科旋转器械,包括与其连接的附件,提供了一套通用的数字编码系统。
采用本数字编码系统的意义在于,如果本系统被广泛使用,牙科旋转器械的制造商和贸易商可通过

查询本标准的目录直接获得器械的相关信息。
本标准基于牙科旋转器械贸易、生产以及牙科专业的需要,为识别和分类这些器械而建立了一个通

用系统。本标准建立了一套适用于所有牙科旋转器械且易于理解的数字编码系统,此系统使用15位编

码数字表征器械或器械组的一般和专有特征。
第1组3位数字用于识别器械工作部分的材料。
第2组3位数字用于识别器械的杆和柄,及器械的总长度。
第3组3位数字用于识别器械的形状。
第4组3位数字用于识别器械组的专有特征。
第5组3位数字用于识别器械工作部分的公称直径。
编码数字为通用代码,并不提供准确的产品信息。此信息由相应的牙科旋转器械产品标准提供。
在应用本数字编码系统正确查找代码及特征时,用户宜参看YY/T0873.1和YY/T0873.2获取通

用信息,及参看随后的部分(YY/T0873.3~YY/T0873.7)以得到器械或器械组更进一步的特征信息。
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牙科 旋转器械的数字编码系统

第4部分:金刚石器械的特征

1 范围

YY/T0873的本部分规定了牙科专用的金刚石旋转器械和金刚石涂层切盘的特征编码数字。本

部分的3位数字构成了15位全数组中的第4组3位数,编码原则在YY/T0873.1和YY/T0873.2中

已予以说明。
本部分也给出了15位编码数字以外的一个3位数编号。此3位数编号可用于提供金刚石旋转器

械和金刚石涂层切盘的附加信息。这些附加信息由牙科器械制造商自行决定是否采用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

YY/T1011 牙科旋转器械 公称直径与标号(YY/T1011—2014,ISO2157:1992,IDT)
YY/T0873.1 牙科 旋转器械的数字编码系统 第1部分:一般特性(YY/T0873.1—2013,

ISO6360-1:2004,IDT)
YY/T0873.2 牙科 旋转器械的数字编码系统 第2部分:形状(YY/T0873.2—2014,

ISO6360-2:2004,IDT)

3 术语和定义

YY/T0873.1界定的术语和定义适用于本文件。

4 特征编码数字

4.1 概述

YY/T0873.1描述了旋转器械的数字编码系统的一般特征,并规定了15位全数组中以每3位数字

为1组的第1组和第2组3位数。
YY/T0873.2给出了编码的第3组的3位数字,用于表示牙科旋转器械的形状。第4组的3位数

表示器械组的特征。
金刚石旋转器械的特征是指其工作部分的长度,或者对于切盘而言,是指切盘的厚度。
金刚石旋转器械工作部分的长度信息由整个编码数字的第10、11和12位数字组成的一个3位数

组给出。
切盘的厚度信息由整个编码数字中的第10、11和12位数字组成的一个3位数组给出。
整个编码数字的第16、17和18位数字可以表示附加信息,即制造商所提供的工作部分角度或者切

盘的金刚石涂层宽度。这3位数的使用是可选择的。
注:3位数的第16、17和18位数字的使用仅在YY/T0873发布后的五年内适用,此期间将会确定第16、17和18位

数字是作为这个数字编码系统的完整数字,还是选择性数字,或者是删除。
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