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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替 GB/T4334—2008《金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法》。本标准与

GB/T4334—2008相比,主要技术变化如下:
———将标准名称“金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法”更改为“金属和合金的腐蚀 奥

氏体及铁素体-奥氏体(双相)不锈钢晶间腐蚀试验方法;
———对取样方法和尺寸进行了调整(见3.1,2008年版第3章);
———对敏化处理制度进行了调整(见3.2,2008年版第3章);
———对各试验方法的试验报告内容进行了调整(见第4章、第5章、第6章、第7章、第8章,2008年

版第4章、第5章、第6章、第8章);
———废除了方法D 不锈钢硝酸-氢氟酸腐蚀试验方法(见2008年版第7章);
———方法E名称变更为“铜-硫酸铜-16%硫酸腐蚀试验方法”(见第7章,2008年版第8章);
———对方法E的弯曲参数进行了变更(见第7章,2008年版第8章);
———增加了方法F 铜-硫酸铜-35%硫酸腐蚀试验方法(见第8章);
———增加了方法G 40%硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法(见第9章);
———增加了对各种方法及其特点的说明(见附录C);
———增加了方法E、方法F、方法G的适用范围(见附录D)。
本标准使用重新起草法修改采用ISO3651-1:1998《不锈钢耐晶间腐蚀的测定 第1部分:奥氏体

及铁素体-奥氏体(双相)不锈钢 含硝酸介质中的腐蚀试验》和ISO3651-2:1998《不锈钢耐晶间腐蚀的

测定 第2部分:铁素体、奥氏体及铁素体-奥氏体(双相)不锈钢 含硫酸介质中的腐蚀试验》。
本标准与ISO3651-1:1998和ISO3651-2:1998相比在结构上有较多调整,附录A中列出了本标

准与ISO3651-1:1998和ISO3651-2:1998的章条编号对照一览表。
本标准与ISO3651-1:1998和ISO3651-2:1998相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过

在其外侧页边空白位置的垂直单线(|)进行了标识,附录B给出了相应技术处差异及原因的一览表。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。
本标准起草单位:钢铁研究总院、山西太钢不锈钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、安工腐

蚀检测实验室科技(无锡)有限公司、酒泉钢铁(集团)有限责任公司、江苏申源集团有限公司、鞍钢股份

有限公司、中冶检测认证有限公司。
本标准主要起草人:朱玉亮、丰涵、冯超、李吉东、侯捷、薛俊鹏、刘森、翟健红、李倩、武裕民、宋志刚、

任永秀、路民旭、惠恺、李风、贾元伟、林春来。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T4334.1~GB/T4334.5—1984,GB/T4334.1~GB/T4334.5—2000;
———GB/T4334—2008。
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金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-
奥氏体(双相)不锈钢晶间腐蚀试验方法

1 范围

本标准规定了奥氏体及铁素体-奥氏体(双相)不锈钢晶间腐蚀试验方法的试样、试验溶液、试验仪

器和设备、试验条件和步骤、试验结果评定及试验报告等内容。
本标准适用于检验奥氏体不锈钢及铁素体-奥氏体双相不锈钢(以下简称双相不锈钢)的晶间腐蚀

倾向。包括以下试验方法:

a) 方法A:10%草酸浸蚀试验方法

检验奥氏体不锈钢晶间腐蚀的筛选试验,试样在10%草酸溶液中电解浸蚀后,在显微镜下观察被

浸蚀表面的金相组织,以判定是否需要进行方法B、方法C、方法E等长时间热酸试验。在不允许破坏

被测结构件和设备的情况下,也可以作为独立的晶间腐蚀检验方法。

b) 方法B:50%硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法

将奥氏体不锈钢置于50%硫酸-硫酸铁溶液中经煮沸试验后,以腐蚀速率评定晶间腐蚀倾向。

c) 方法C:65%硝酸腐蚀试验方法

将奥氏体不锈钢置于65%硝酸溶液中经煮沸试验后,以腐蚀速率评定晶间腐蚀倾向。

d) 方法E:铜-硫酸铜-16%硫酸腐蚀试验方法

将奥氏体不锈钢、双相不锈钢置于铜-硫酸铜-16%硫酸溶液中经煮沸试验后,用弯曲法或金相法判

定晶间腐蚀倾向。

e) 方法F:铜-硫酸铜-35%硫酸腐蚀试验方法

将奥氏体不锈钢、双相不锈钢置于铜-硫酸铜-35%硫酸溶液中经煮沸试验后,用弯曲法或金相法判

定晶间腐蚀倾向。

f) 方法G:40%硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法

将奥氏体不锈钢、双相不锈钢置于40%硫酸-硫酸铁溶液中经煮沸试验后,用弯曲法或金相法判定

晶间腐蚀倾向。
本标准的附录C以表格形式给出了各试验方法的特点,附录D给出了方法E、方法F、方法G的应

用实例。
本标准中各试验方法不适用于用来预测不锈钢在其他介质条件下的抗晶间腐蚀性能,也不适用于

预测不锈钢对其他腐蚀形式(如点蚀、均匀腐蚀、应力腐蚀等)的耐蚀性能。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T625 化学试剂 硫酸(GB/T625—2007,ISO6353-2:1983,NEQ)

GB/T626 化学试剂 硝酸(GB/T626—2006,ISO6353-2:1983,NEQ)

GB/T655 化学试剂 过硫酸铵

GB/T665 化学试剂 无水合硫酸铜(Ⅱ)(硫酸铜)(GB/T665—2007,ISO6353-2:1983,NEQ)

GB/T2100 通用耐蚀钢铸件(GB/T2100—2017,ISO11972:2015,MOD)
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