
书书书

犐犆犛９７．１９０
犢０４

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２４３２９—２００９

出口儿童高椅安全要求及测试方法

犛犪犳犲狋狔狉犲狇狌犻狉犲犿犲狀狋狊犪狀犱狋犲狊狋犿犲狋犺狅犱狊狅犳犮犺犻犾犱狉犲狀’狊犺犻犵犺犮犺犪犻狉狊犳狅狉犲狓狆狅狉狋

（ＩＳＯ９２２１１：１９９２，Ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ—Ｃｈｉｌｄｒｅｎ’ｓｈｉｇｈｃｈａｉｒｓ—

Ｐａｒｔ１：Ｓａｆｅｔｙｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ，ＩＳＯ９２２１２：１９９２，Ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ—

Ｃｈｉｌｄｒｅｎ’ｓｈｉｇｈｃｈａｉｒｓ—Ｐａｒｔ２：Ｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄｓ，ＭＯＤ）

２００９０９３０发布 ２０１００２０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

出口儿童高椅安全要求及测试方法

ＧＢ／Ｔ２４３２９—２００９



中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行

北京复兴门外三里河北街１６号

邮政编码：１０００４５

网址 ｗｗｗ．ｓｐｃ．ｎｅｔ．ｃｎ

电话：６８５２３９４６　６８５１７５４８

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销



开本 ８８０×１２３０ １／１６　印张 １　字数 ２５ 千字

２００９年１１月第一版　２００９年１１月第一次印刷



书号：１５５０６６·１３９０５３

如有印装差错　由本社发行中心调换
版权专有　侵权必究

举报电话：（０１０）６８５３３５３３



书书书

前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ９２２１１：１９９２《家具　儿童高椅　第１部分：安全要求》和ＩＳＯ９２２１２：１９９２《家

具　儿童高椅　第２部分：测试方法》。

本标准与ＩＳＯ９２２１１：１９９２，ＩＳＯ９２２１２：１９９２相比，主要技术差异如下：

———将两项标准进行编辑性修改并整合作为一项标准；

———增加了ＧＢ６６７５—２００３《国家玩具安全技术规范》中“燃烧性能”和“特定元素的迁移”两部分

内容。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心、中华人民共和国江苏

出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：韩振国 、顾明凯、罗英、张海潮、张学峰、方娜云、罗建峰。
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出口儿童高椅安全要求及测试方法

１　范围

本标准规定了出口儿童高椅的安全要求、测试方法及标志、使用说明。

本标准适用于供６个月到３６个月之间的儿童使用的出口儿童高椅。

本标准不适用于以下两种情况：

———多功能儿童高椅被调节成婴儿学步车、推椅、摇椅、汽车座椅以及斜躺矮椅等附加功能时；

———大龄儿童与椅中儿童进行互动或者３岁以上使用者的滥用或不正确使用高椅时。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ５２９６．６　消费品使用说明　第６部分：家具

ＧＢ６６７５—２００３　国家玩具安全技术规范

ＧＢ／Ｔ１７６６　色漆和清漆　涂层老化的评价方法

ＧＢ／Ｔ３９２２—１９９５　纺织品耐汗渍色牢度试验方法（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｅ０４：１９９４）

ＧＢ／Ｔ５２０９—１９８５　色漆和清漆耐水性的测定　浸水法（ｎｅｑＩＳＯ１５２１：１９７３）

ＧＢ／Ｔ１８８８６—２００２　纺织品　色牢度试验　耐唾液色牢度

ＩＳＯ５５４　调节和（或）试验用标准大气规格

３　术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

高椅　犺犻犵犺犮犺犪犻狉

用于６个月到３６个月之间的儿童使用的椅子，并能够承受儿童体重，在儿童自身的协调下，能坐在

椅子上。椅子上可以装有托盘，可以用来给儿童喂食，吃或者玩耍。高椅的设计目的是为了让儿童能坐

在椅子上休息，并能够使儿童刚好可以够到餐桌桌面。一般用于家庭或其他室内场合。

３．２

紧固件　犳犪狊狋犲狀犻狀犵

使用者能够利用这个装置把高椅的一部分固定到其他地方。例如螺栓和蝶形螺母。

３．３

胯带　犮狉狅狋犮犺狊狋狉犪狆

防止儿童从椅上滑落的装置。
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