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引  言

  本规程是对JJG815—1993 《电子采血秤》检定规程进行的修订。
本规程参照了JJG539—2016的计量性能要求和通用技术要求,在编制格式上执行

了JJF1002—2010《国家计量检定规程编写规则》。与JJG815—1993相比,除编辑性修

改外,主要有以下不同:
———增补了与计量检定相关的术语 (见3.1.1);
———规定了采血电子秤必须使用的法定计量单位 (见3.2);
———修改了秤的准确度等级与检定分度值、检定分度数和最小秤量的关系 (见

5.1);
———修改了采血电子秤的最大允许误差 (见5.3);
———修改了秤的摆动频率 (见6.2);
———增加了检定项目一览表 (见7.3);
———修改了称量的检定载荷和检定方法 (见7.5.7);
———增加了除皮准确度 (若适用)及除皮后的称量检定 (若适用) (见7.5.8、

7.5.9);
———增加了摆动频率检定 (见7.4.2);
———动态检定修改为设定报警值检定 (见7.5.13);
———提供了检定记录格式和检定证书、检定结果通知书内页格式 (见附录 A、B、

C)。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG815—1993 《电子采血秤》。
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采 血 电 子 秤

1 范围

本规程适用于采血电子秤 (以下简称秤)的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

JJG99 砝码

JJF1181 衡器计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

JJF1181界定的及以下术语适用于本规程。

3.1.1 最大允许设定误差 maximumpermissiblepresetvalueerror
血液采集预设值与报警时秤示值的最大允许差值。

3.2 计量单位

秤使用的计量单位应为法定计量单位,克 (g)。

4 概述

该秤是用于血液采集称重的一种专用非自动衡器。

原理:将被称物置于承载器上,称重传感器产生的电信号通过数据处理装置转换及

计算,由指示装置显示出称量结果,再通过密度转换功能将称量结果转化为以毫升为单

位的体积值并显示。

结构:由称重传感器作为基础组件,配以托盘、摇摆机构、控制线路、报警器等部

件组成。

用途:主要应用于血液采集称重计量,广泛应用于血站、医院等医疗场所。

5 计量性能要求

5.1 准确度等级的划分

秤的准确度等级与检定分度值、检定分度数和最小秤量的关系,如表1所示。
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