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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１４５７１共分为四个部分：

———第１部分：工业用乙二醇酸度的测定；

———第２部分：工业用乙二醇中二乙二醇和三乙二醇含量的测定　气相色谱法；

———第３部分：工业用乙二醇中醛含量的测定 　分光光度法；

———第４部分：工业用乙二醇紫外透光率的测定 　紫外分光光度法。

本部分为ＧＢ／Ｔ１４５７１的第３部分。

本部分修改采用ＡＳＴＭＥ２３１３—２００４《分光光度法测定乙二醇中醛含量的标准试验方法》（英文

版）。本部分与ＡＳＴＭＥ２３１３—２００４的结构差异参见附录Ａ。本部分与ＡＳＴＭＥ２３１３的主要技术差

异为：

———测定波长由６３５ｎｍ改为６２０ｎｍ。

———比色容量由１００ｍＬ改为５０ｍＬ。

———稀释剂由丙酮或甲醇改为水。

———采用了自行确定的重复性限（狉）。

———规范性引用文件中采用现行国家标准。

本部分代替 ＧＢ／Ｔ１４５７１．３—１９９３《工 业 用乙二 醇 中醛 含 量的 测定 　 分 光光 度法》，与

ＧＢ／Ｔ１４５７１．３—１９９３相比主要变化如下：

———３甲基２苯并噻唑酮腙（ＭＢＴＨ）试剂由０．２０％（质量分数）改为０．３０％（质量分数），比色容

量由２５ｍＬ改为５０ｍＬ，测定范围由０．００００１％～０．００３％（质量分数）改为０．００００１％～

０．００５％（质量分数）。

———重新确定了重复性限（狉）。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国石油化工集团公司提出。

本部分由全国化学标准化技术委员会石油化学分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ４）归口。

本部分起草单位：上海石油化工研究院。

本部分主要起草人：庄海青、冯钰安。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４５７１．３—１９９３。
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工业用乙二醇中醛含量的测定

分光光度法

１　范围

本部分规定了工业用乙二醇中醛含量测定的分光光度法。本部分适用于工业用乙二醇中醛含量的

测定，测定范围为０．００００１％～０．００５％（质量分数）。

本部分并不是旨在说明与其使用有关的所有安全问题。因此，使用者有责任采取适当的安全与健

康措施，并保证符合国家有关法规的规定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ６６８０—２００３　液体化工产品采样通则

ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２　分析实验室用水规格和试验方法（ｎｅｑＩＳＯ３６３９：１９８７）

ＧＢ／Ｔ８１７０—１９８７　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ９００９—１９９８　工业甲醛溶液

３　方法提要

试样中脂肪族醛，在氯化铁存在下，与３甲基２苯并噻唑酮腙（ＭＢＴＨ）反应，生成蓝绿色稠合阳

离子，在波长６２０ｎｍ处用分光光度计测量吸光度。

４　试剂与材料

除非另有规定，仅使用分析纯试剂。

４．１　水，ＧＢ／Ｔ６６８２，三级。

４．２　０．３％３甲基２苯并噻唑酮腙（ＭＢＴＨ）溶液：称取０．４０ｇＭＢＴＨ（盐酸盐的单水合物）溶于适量

水中，然后移入１００ｍＬ容量瓶中，并用水稀释至刻度。溶液应呈无色，如浑浊应予过滤。宜贮存于棕

色瓶中，并放置于暗冷处，每天新鲜配制。

注：ＭＢＴＨ全名为：３ｍｅｔｈｙｌ２Ｂｅｎｚｏｔｈｉａｚｏｌｉｎｏｎｅｈｙｄｒａｚｏｎｅ。

４．３　氧化剂溶液（１．０％氯化铁＋１．２％氨基磺酸）：分别称取六水合氯化铁１．６７ｇ和氨基磺酸１．２０ｇ

溶于适量水中，并稀释至１００ｍＬ。

４．４　甲醛（＞３６％的水溶液）：使用前，按ＧＢ／Ｔ９００９—１９９８规定方法标定。

４．５　甲醛标准溶液：称取约５０μＬ的甲醛（４．４），精确至０．１ｍｇ，置于５０ｍＬ容量瓶中（瓶中先放置约

４０ｍＬ水），然后用水稀释至刻度，摇匀。用移液管准确吸取该溶液１．００ｍＬ注入１００ｍＬ容量瓶，再用

水稀释至刻度，摇匀备用。该标准溶液甲醛含量约为４μｇ／ｍＬ（按４．４甲醛实际标定浓度进行计算）。

该标准溶液临用前配制。

５　仪器

５．１　 分光光度计：精度：０．００１犃。
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