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烟草及烟草制品　硫酸盐的测定

连续流动法

１　范围

本标准规定了烟草及烟草制品中硫酸盐含量的连续流动测定方法。

本标准适用于烟草及烟草制品中硫酸盐含量的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５６０６．１　卷烟　第１部分：抽样

ＧＢ／Ｔ１９６１６　烟草成批原料取样的一般原则（ＧＢ／Ｔ１９６１６—２００４，ＩＳＯ４８７４：２０００，ＭＯＤ）

ＹＣ／Ｔ３１　烟草及烟草制品　试样的制备和水分测定　烘箱法

３　原理

用去离子水萃取样品，萃取液经过阳离子交换柱除去具有干扰性的阳离子。净化后的萃取液在

ｐＨ为１２．５～１３．０条件下与氯化钡和甲基百里酚蓝反应，生成灰色络合物。甲基百里酚蓝在未发生络

合反应前呈蓝色，该物质在６２０ｎｍ有最大吸收，利用反化学原理，测定反应过程中蓝色物质的减少量，

计算得出硫酸盐的含量。

４　试剂与材料

所用试剂均为分析纯试剂，水应为去离子水。

４．１　氯化钡溶液，０．００６ｍｏｌ／Ｌ。

称取约１．５３ｇ氯化钡（ＢａＣｌ２·２Ｈ２Ｏ）于烧杯中，精确至０．０１ｇ，用去离子水溶解，转移至１０００ｍＬ

容量瓶中，用去离子水定容至刻度。

４．２　盐酸溶液，１ｍｏｌ／Ｌ。

在通风橱中，将约８４ｍＬ盐酸（质量分数为３７％）缓慢加入至５００ｍＬ去离子水中，并用去离子水

稀释至１０００ｍＬ。

４．３　甲基百里酚蓝（ＭＴＢ）溶液：称取约０．１２ｇ甲基百里酚蓝于烧杯中，精确至０．０１ｇ，分别加入２５

ｍＬ氯化钡溶液（４．１）和４ｍＬ盐酸溶液（４．２），再加入７１ｍＬ去离子水，溶解后，转移至５００ｍＬ容量瓶

中，用无水乙醇定容至刻度。溶液应存放于棕色瓶中，该溶液应即配即用。

４．４　氢氧化钠溶液，０．１８ｍｏｌ／Ｌ。

称取约７．２０ｇ氢氧化钠于烧杯中，精确至０．０１ｇ，用去离子水溶解，转移至１０００ｍＬ容量瓶中，用

去离子水定容至刻度。

４．５　缓冲溶液，ｐＨ为１０．０。

称取约６．７５ｇ氯化铵于烧杯中，精确至０．０１ｇ，溶解于５００ｍＬ去离子水中，加入５７ｍＬ氢氧化钠

溶液（４．４），转移至１０００ｍＬ容量瓶中，用去离子水定容至刻度。

４．６　乙二胺四乙酸（ＥＤＴＡ）溶液：称取约４０ｇＥＤＴＡ，溶解于缓冲溶液（４．５）中，并用缓冲溶液（４．５）稀
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