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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/Z24836—2009《1100kV气体绝缘金属封闭开关设备技术规范》。
本标准与GB/Z24836—2009的主要差异在:
———设计与结构中修改“压力配合”图,增加闭锁压力(见5.101.1)。
———型式试验和出厂试验中修改工频电压试验程序,并用阶梯图表示(见6.2.8.2和7.2.1,2009年

版的7.2.7.1和8.1.1)。
———型式试验和出厂试验中主回路电阻测量所用电流修改为300A(见6.4和7.4,2009年版的

7.4.1和8.3)。
———型式试验中“隔板的压力试验”修改为“隔板的试验”,并与绝缘子的试验合并调整(见6.104和

6.106,2009年版的7.14和7.16)。
———安装中增加临时厂房的要求(见10.3)。
———增加了“1100kV气体绝缘金属封闭开关设备用盆式绝缘子技术规范”(见附录E)。
本标准应与GB/T11022—2011一起使用,除非本标准中另有规定,本标准执行 GB/T11022—

2011的规定。为了简化相关要求的重复表述,本标准的章条号与GB/T11022相同。对这些章条内容

的补充在同一引用标题下给出,而附加的条款从101开始编号。
本标准由中国电力企业联合会提出。
本标准由全国特高压交流输电标准化技术委员会(SAC/TC569)归口。
本标准负责起草单位:国家电网公司、中国电力科学研究院有限公司、西安高压电器研究院有限责

任公司。
本标准参加起草单位:国家电网公司华东分部、国网江苏省电力公司电力科学研究院、国网安徽省

电力公司电力科学研究院、清华大学、平高集团有限公司、河南平高电气股份有限公司、西安西电开关电

气有限公司、新东北电气集团高压开关设备有限公司、上海西电高压开关有限公司、新东北电气集团超

高压有限公司。
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1100kV气体绝缘金属封闭开关设备

1 概述

1.1 范围

本标准规定了交流1100kV气体绝缘金属封闭开关设备的使用条件、额定值、设计与结构、试验、
选用导则、运输、储存、安装、运行和维护等要求。

本标准适用于1100kV户内和户外安装、频率为50Hz的单极封闭SF6 气体绝缘金属封闭开关设

备,其绝缘的获得至少部分通过绝缘气体而不是处于大气压下的空气。
为了便于本标准的使用,术语“GIS”和“开关设备”均用于表述“气体绝缘金属封闭开关设备”。
本标准涵盖的气体绝缘金属封闭开关设备是由可以直接连接在一起的各独立元件构成,而且这些

元件只能按这种方式运行。
根据需要,本标准对于构成GIS的各个独立元件的相关标准进行了完善和补充。

1.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1040.1—2006 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则

GB/T1408.1—2006 绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分:工频下试验

GB/T1409—2006 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损

耗因数的推荐方法

GB/T1410—2006 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

GB/T1411—2002 干固体绝缘材料 耐高电压、小电流电弧放电的试验

GB/T1984—2014 高压交流断路器

GB/T1985—2014 高压交流隔离开关和接地开关

GB/T2035 塑料术语及其定义

GB/T2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾

GB/T2567—2008 树脂浇铸体性能试验方法

GB/T2900.8 电工术语 绝缘子

GB/T2900.19 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合

GB/T3785(所有部分) 电声学 声级计

GB/T4109 交流电压高于1000V的绝缘管套

GB/T4472—2011 化工产品密度、相对密度的测定

GB/T7354 局部放电测量

GB/T8905 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则

GB/T9341—2008 塑料 弯曲性能的测定

GB/T9789—2008 金属和其他无机覆盖层 通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验

GB/T11022—2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T11023 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法

GB/T12022 工业六氟化硫
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