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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ／ＴＳ６１９５６：１９９９《评定绝缘材料水树枝化的试验方法》（英文版）。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　删除了国际标准的“前言”；

ｂ）　用小数点符号‘．’代替小数点符号‘，’；

ｃ）　删除规范性引用文件中“ＩＥＣ和ＩＳＯ各成员保持与现在有效的国际标准一致”；

ｄ）　本标准章条编号与ＩＥＣ／ＴＳ６１９５６：１９９９章条编号对照见附录Ｂ。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电气绝缘材料与系统评定标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１２）归口。

本标准起草单位：西安交通大学、桂林电器科学研究所。

本标准主要起草人：曹晓珑、王先锋。

本标准为首次制定。
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评定绝缘材料水树枝化的试验方法

１　范围

本标准规定了评定聚乙烯（ＰＥ）和交联聚乙烯（ＸＬＰＥ）复合物中水树枝化的试验方法，即评定这些

复合物在交流（ＡＣ）电应力和水存在下的相关性能。标准中叙述了两种试验方法，方法Ⅰ用于评定单独

绝缘材料，方法Ⅱ用于评定覆有半导电屏蔽层的绝缘复合物的绝缘夹层。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４０８．１—２００６　绝缘材料的电气强度试验方法　第１部分：工频下试验（ＩＥＣ６０２４３１：

１９９８，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６１０７２：１９９１　评定绝缘材料抗电树枝形成的试验方法

３　定义

水树枝化是低密度聚乙烯（ＬＤＰＥ）和交联聚乙烯（ＸＬＰＥ）在交流电应力和潮湿状态下，观察到的形

成所谓水树介电弱化区的劣化过程（参考文献［１１］）。

水树枝是亲水的树枝状特征物（特别是，开始时水树枝是一些链状充水孔穴，以后形成具有亲水性

表面的树枝状微细通道），在潮湿和电应力作用下，在几年里水树枝可以增长到１ｍｍ左右长。水树枝

可区分为两种类型：

ａ）　弓条状水树枝，形如弓条，含有从中心点向相反方向辐射的直扩散分支。绝缘体内部含有的弓

条状水树枝，通常是与电场方向一致；

ｂ）　开口状水树枝，形如树枝，主干通向绝缘表面或绝缘／屏蔽的界面。分支通常与电场方向一

致，远离绝缘表面或界面。

４　试验方法Ⅰ（片样试验）

４．１　原理

片样试验（方法Ａ和Ｂ）是用于评定以低密度聚乙烯（ＬＤＰＥ）和交联聚乙烯（ＸＬＰＥ）为基的绝缘材

料中水树枝的发展。

两种方法使用圆片状试样和相同的试验槽。是一种筛选试验，按水树枝发展情况区分和预选绝缘

复合物。

电应力集中试验（方法Ａ）是采用针状充水空穴进行模拟。主要评定绝缘体中在绝缘／屏蔽界面上

从屏蔽或插入物的凸起端部发生的开口状水树枝的发展。带有一些相同凸起物的圆片放到如４．３．１所

述的试验槽中，同时受水和均匀电场的作用。在凸起点形成电应力集中。

借助这个试验，可以附加评定试样内部，远离场强集中区域的弓条水树枝。

均匀场强试验（方法Ｂ）是用于评定弓条状水树枝的发展，圆片放到如４．３．１所述的试验槽中，同时

受水和均匀电场的作用。

４．２　试样

从厚度为（４．０±０．１）ｍｍ，或（３．０±０．１）ｍｍ，或者（２．０±０．１）ｍｍ 的平板上冲出直径为
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