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前  言
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低温双循环余热回收利用装置
性能测试方法

1 范围

本标准描述了低温双循环余热回收利用装置性能测试方法,包括术语和定义、符号、测试规定、测试

准备、测试、测试数据整理和测试报告内容。
本标准适用于低温双循环余热回收利用装置(以下简称“装置”)的性能测试,其他同类装置的性能

测试可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T755 旋转电机 定额和性能

GB/T2624(所有部分) 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量

GB/T5773—2016 容积式制冷剂压缩机性能试验方法

GB/T10870 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法

GB/Z18039.1 电磁兼容 环境 电磁环境的描述和分类

GB/T18430.1—2007 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷

水(热泵)机组

GB/T37819—2019 低温余热双循环发电装置

GB/T50050 工业循环冷却水处理设计规范

GB50588—2017 水泥工厂余热发电设计标准

DL/T448—2016 电能计量装置技术管理规程

DL/T5137 电测量及电能计量装置设计技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
低温双循环余热回收利用装置 bi-circulationunitforlow-temperaturewasteheatrecoveryanduti-

lization
由蒸发器、膨胀机、冷凝器、工质泵等组成,且能够将低温热能转换为电能或机械能的装置(系统示

意图见图1)。
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