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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ７４１８：１９８９《旅居车　术语及其定义》（英文版）。

本标准与ＩＳＯ７４１８：１９８９相比，进行了以下编辑性修改：

———“本标准”代替“本国际标准”；

———增加标准的前言；

———部分引用的标准改为国家标准，引用内容等同国际标准；

———删除了ＩＳＯ７４１８：１９８９（英文版）标准中范围的“注”、条款２．０７中的“注”、条款３．１２中的

“注”；

———增加了“参考文献”。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１４）归口。

本标准起草单位：交通部公路科学研究院、中国汽车技术研究中心、吉林大学、中天高科特种车辆有

限公司。

本标准主要起草人：张红卫、刘建农、赵侃、董金松、王颖、徐凡、段连城。

本标准属于首次制定。
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旅居车辆　术语及其定义

１　范围

本标准定义了旅居车辆作为临时住所的相关术语以及影响旅居车辆作为整车满足道路使用目的的

术语。本标准规定的术语及其定义与ＧＢ／Ｔ３７３０．２和ＧＢ／Ｔ２２５５２中的定义在技术上是等同的。

２　术语和定义

２．１　整车

２．１．１

旅居车辆　犾犲犻狊狌狉犲犪犮犮狅犿犿狅犱犪狋犻狅狀狏犲犺犻犮犾犲

用于短暂或季节性居住并满足建筑要求和道路车辆使用要求的单元。

２．１．２

旅居挂车　犮犪狉犪狏犪狀

满足建筑要求和道路车辆使用要求的挂车类旅居车辆。

２．１．３

刚性旅居挂车　狉犻犵犻犱犮犪狉犪狏犪狀

结构尺寸不能减小的刚性结构旅居挂车。

２．１．４

可折叠旅居挂车　犳狅犾犱犻狀犵犮犪狉犪狏犪狀

结构尺寸可以减小的刚性或其他结构的旅居挂车。

２．１．５

刚性可折叠旅居挂车　狉犻犵犻犱犳狅犾犱犻狀犵犮犪狉犪狏犪狀

具有刚性结构的可折叠旅居挂车。

２．１．６

可扩展折叠旅居挂车　犲狓狋犲狀犱犻犫犾犲犳狅犾犱犻狀犵犮犪狉犪狏犪狀

侧面可扩展部分由易弯曲材料制成的可折叠旅居挂车。

２．１．７

帐篷挂车　狋狉犪犻犾犲狉狋犲狀狋

整个外表面采用柔韧材料制成的可折叠旅居挂车。

２．１．８

自行式旅居车　犿狅狋狅狉犮犪狉犪狏犪狀

满足建筑要求和道路车辆使用要求且能够自我驱动行驶的旅居车辆。

　　注：自行式旅居车或者由一系列成品车改装而成，或者在现有底盘上设计、制造而成，带有或不带驾驶室，居住部分

为固定的或是可拆卸的。

２．１．９

移动房屋　犾犲犻狊狌狉犲犺狅犿犲

不满足建筑要求和道路车辆使用要求的可运输的旅居车辆。

２．１．１０

旅居房车　犿狅犫犻犾犲犺狅犿犲

保留运动能力的移动房屋。
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