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前  言
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电动葫芦能效测试方法

1 范围

本标准规定了电动葫芦的能效测试方法。
本标准适用于钢丝绳电动葫芦、环链电动葫芦和防爆电动葫芦。其他电动葫芦可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB755—2008 旋转电机 定额和性能试验

GB/T1032—2005 三相异步电动机试验方法

JB/T9008.1 钢丝绳电动葫芦 第1部分:型式与基本参数、技术条件

JB/T5317 环链电动葫芦

JB/T10222 防爆电动葫芦

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

供给能 supplyenergy
电动葫芦在规定的工作周期内,完成起升动作所输入的能量。

3.2
有效能 effectiveenergy
电动葫芦在规定的工作周期内,完成起升动作所产生的势能变化值。

3.3
能效值 energyefficiency
电动葫芦在规定的工作周期内,有效能与供给能之比。

4 测试条件

4.1 基本要求

钢丝绳电动葫芦、环链电动葫芦和防爆电动葫芦应分别符合JB/T9008.1、JB/T5317及

JB/T10222的规定。

4.2 现场运行条件

现场运行条件应符合GB755—2008中6.1~6.4的要求。

4.3 试验电源

试验电源应符合GB/T1032—2005中4.2的要求。
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