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光催化材料及制品抗真菌性能

测试方法及评价

1 范围

本标准规定了光催化材料及制品抗真菌性能测试方法的术语和定义、原理、材料、仪器设备、试验样

片制备、试验程序、计算、抗菌性能评价以及试验报告等内容。
本标准适用于在光照激发下产生抗真菌性能的光催化材料及制品,要求试样表面平整,其材质包括

玻璃、陶瓷、金属、塑料和涂层等。
本标准不适用于多孔材料、纤维材料及其制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

YY0569 Ⅱ级 生物安全柜

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
光催化剂 photocatalyst
在一定光源激发下,能产生催化作用的物质。

3.2 
光催化材料 photocatalyticmaterials
包含或使用了光催化剂并具有光催化性能的材料。

3.3 
抗真菌性能 antifungalactivity
抑制真菌孢子的萌发和使真菌孢子失活的能力,以抗真菌率表征。

3.4 
抗真菌率 antifungalrate
在光催化抗真菌试验中,光催化样品与对照样品存活真菌数量相比较减少的百分率。

4 原理

光催化材料具有抑制真菌生长繁殖的能力,在光照条件下,接种在光催化材料上的真菌失去活力。
光照后,样片上存活的真菌可以被洗脱并且能在琼脂培养基上生长,形成可计数的真菌菌落。通过比较

抗真菌率来评估光催化材料及制品的抗真菌性能。
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