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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ７２６１—２０００《继电器及装置基本试验方法》。

本标准做为电力系统二次电路所用有或无继电器、量度继电器、保护装置、安全自动装置及其接口

设备等试验时应遵循的通用基本方法。本标准在对ＧＢ／Ｔ７２６１—２０００修订时，保留了原标准仍适用的

内容，并根据ＩＥＣ６０２５５１、ＩＥＣ６０２５５１１、ＩＥＣ６０２５５２７等国际标准的最新版本，对部分试验项目和试

验方法进行了调整。对于其他国家标准中已经规定了具体试验方法的试验项目，在本标准中不再重复

叙述，而是直接引用相应的国家标准。为了方便标准的查询，按试验类别对试验项目进行了分类。考虑

到标准的使用习惯，绝缘性能未归入安全试验，而是编为单独的一章。

本标准与ＧＢ／Ｔ７２６１—２０００相比，主要变化如下：

———标准名称进行了修改；

———按ＩＥＣ６０２５５１１更新了辅助激励量中断试验；

———增加了工频抗扰度试验、脉冲磁场试验、阻尼振荡磁场试验；

———增加了恒定湿热试验；

———增加了地震试验；

———增加了安全试验；

———增加了电气间隙及爬电距离测量：

———增加了外壳防护试验；

———增加了保护联结的阻抗试验；

———增加了接触电流测量；

———增加了着火危险试验；

———增加了通信规约测试；

———增加了附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ均为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心、南京南瑞继保电气有限公司、中

国南方电网有限责任公司、国家电力调度通信中心、中国电力科学研究院、许继电气股份有限公司、国电

南京自动化股份有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、上海继电器有限公司、阿城继电器股份

有限公司、烟台东方电子信息产业股份有限公司、北京紫光测控有限公司、河北北恒电气科技有限公司、

珠海万力达电气股份有限公司、积成电子股份有限公司。

本标准主要起草人：李全喜、赵希才、韩冰、王德林、沈晓凡、陶学军、吴雪峰、郑蔚、王洁民、王燕飞、

权宪军、胡家为、由建军、王磊、袁文广。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７２６１—１９８７、ＧＢ／Ｔ７２６１—２０００。
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继电保护和安全自动装置基本试验方法

１　范围

本标准规定了继电保护和安全自动装置的基本试验方法。

本标准适用于电力系统二次电路所用有或无继电器、量度继电器、保护装置、安全自动装置及其接

口设备等产品的试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２２　电工电子产品环境试验　术语（ＧＢ／Ｔ２４２２—１９９５，ｎｅｑＩＥＣ６００６８５２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｃａｂ：恒定湿热试验

（ＩＥＣ６００６８２７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｄｂ：交变湿热试验方法（ｅｑｖＩＥＣ

６００６８２３０：１９８０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２１—１９９１　电工电子产品基本环境试验规程　试验 Ｍ：低气压试验方法（ｅｑｖＩＥＣ

６００６８２１３：１９８３）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２２—２００２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｎ：温度变化

（ＩＥＣ６００６８２１４：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９００．１　电工术语　基本术语（ＧＢ／Ｔ２９００．１—１９９２，ｎｅｑＩＥＣ６００５０）

ＧＢ／Ｔ２９００．１７　电工术语　电气继电器（ＧＢ／Ｔ２９００．１７—１９９４，ｅｑｖＩＥＣ６００５０（４４６）：１９８３）

ＧＢ／Ｔ２９００．４９　电工术语　电力系统保护（ＧＢ／Ｔ２９００．４９—２００４，ＩＥＣ６００５０（４４８）：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８—１９９３　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ｅｑｖＩＥＣ６０５２９：１９８９）

ＧＢ／Ｔ４３６５　电工术语　电磁兼容（ＧＢ／Ｔ４３６５—２００３，ＩＥＣ６００５０（１６１）：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１６—２００２　电工电子产品着火危险试验　第１６部分：５０Ｗ 水平和垂直火焰试验方法

（ＩＥＣ６０６９５１１１０：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１２８７—２０００　电气继电器　第２１部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震

试验　第１篇：振动试验（正弦）（ｉｄｔＩＥＣ６０２５５２１１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１２１１３—２００３　接触电流和保护导体电流的测量方法（ＩＥＣ６０９９０：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３７２９—２００２　远动终端设备

ＧＢ／Ｔ１４０４７—１９９３　量度继电器和保护装置（ｉｄｔＩＥＣ６０２５５６：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１４５３７—１９９３　量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验（ｉｄｔＩＥＣ６０２５５２１２：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１４５９８．１—２００２　电气继电器　第２３部分：触点性能（ＩＥＣ６０２５５２３：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４５９８．３—２００６　电气继电器　第５部分：量度继电器和保护装置绝缘配合要求和试验

（ＩＥＣ６０２５５５：２０００，ＩＤＴ）

１

犌犅／犜７２６１—２００８




