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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准依据对象管理组织(OMG)的标准dtc/07-05-01《产品生命周期管理服务规范》V2.0制定。

技术内容与OMG标准dtc/07-05-01相一致。本标准与OMGdtc/07-05-01的主要差异如下:

a) 删去了OMG标准dtc/07-05-01中的前言和第6章;

b) 将OMG标准dtc/07-05-01中的“术语和定义”以及“符号”合并为本标准的“术语、定义和缩略

语”;

c) 将OMG标准dtc/07-05-01的“资料性引用文件”正文作为本标准的参考文献;

d) 为了便于理解,本标准的插图中的实体名保留了英文。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC159)归口。
本标准主要起草单位:中国标准化研究院。
本标准主要起草人:李文武、杨青海、洪岩、刘守华、王志强、周歆华、詹俊峰。
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产品生命周期管理服务规范

1 范围

本标准规定了产品生命周期管理服务的平台独立模型(PIM)和用于 Web服务实现的平台特定模

型(PSM)。

本标准适用于产品生命周期管理 Web服务实现。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15273.1 信息处理 八位单字节编码图形字符集 第1部分:拉丁字母一(ISO8859-1)

GB/T16656.203 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第203部分:应用协议:配置

控制设计(ISO10303-203)

GB/T17645.42 工业自动化系统与集成 零件库 第42部分:描述方法学:构造零件族的方法

学(ISO13584-42)

GB/T19679 信息技术 用于电工技术文件起草和信息交换的编码图形字符集(IEC61286)

ISO639-2 语种名称代码 第2部分:3字母代码(Codesfortherepresentationofnamesoflan-
guages—Part2:Alpha-3code)

ISO3166-1 国家及其地区的名称代码 第1部分:国家代码(Codesfortherepresentationof
namesofcountriesandtheirsubdivisions—Part1:Countrycodes)

ISO10303-214 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第214部分:应用协议:汽车机

械设计过程的核心数据(Industrialautomationsystemsandintegration—Productdatarepresentation
andexchange—Part214:Applicationprotocol:Coredataforautomotivemechanicaldesignprocesses)

ISO13584(所有部分) 工业自动化系统与集成 零件库(Industrialautomationsystemsandinte-
gration—Partslibrary)

ISO/IEC646 信息技术 信息交换用ISO七位编码字符集(Informationtechnology,ISO7-bit
codedcharactersetforinformationinterchange)

ISO/IEC6937 信息技术 文本通信用编码字符集 拉丁字母(Informationtechnology—Coded

graphiccharactersetfortextcommunication—Latinalphabet)

ISO/IEC10646 信息技术 通用多八位编码字符集(UCS)[Informationtechnology—Universal
Multiple—OctetCodedCharacterSet(UCS)]

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
1
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