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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用ISO23551-9:2015《燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置 

特殊要求 第9部分:机械式温度控制装置》。
本标准与ISO23551-9:2015相比在结构上有较多调整,附录A中列出了本标准与ISO23551-9:

2015的章节编号对照一览表。
本标准与ISO23551-9:2015相比存在技术性差异。这些差异涉及的条款已通过在其外侧页面空

白位置的垂直单线(|)进行了标示,附录B中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。
本标准为与GB16914—2012《燃气燃烧器具安全技术条件》保持一致,在附录C中给出了本标准支

持GB16914—2012基本要求的条款对应表。
本标准还做了下列编辑性修改:
———修改了标准名称;
———删除了ISO23551-9:2015的资料性附录A和附录B及参考文献。
本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出并归口。
本标准起草单位:中国市政工程华北设计研究总院有限公司、广州市赛思达机械设备有限公司、

西特燃气控制系统制造(苏州)有限公司、佛山市仰庆贸易有限公司、芜湖美的厨卫电器制造有限公司、
广东长青(集团)股份有限公司、青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司、艾欧史密斯(中国)热水器有

限公司、上海梦地工业自动控制系统股份有限公司、国家燃气用具质量监督检验中心。
本标准主要起草人:何贵龙、唐宏钊、凌娟、刘旭男、徐国平、游锦堂、曹立国、蔡茂虎、金建民、

张金环、张劢。
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燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置
特殊要求 机械式温度控制装置

1 范围

本标准规定了使用GB/T13611规定的城镇燃气的燃气燃烧器和燃烧器具用机械式温度控制装置

(以下简称“温控器”)的分类,结构和材料,要求,试验方法,检验规则,标志和使用说明书,包装、运输和

贮存。
本标准适用于安装在燃气灶、快速热水器、容积热水器、热板炉、炸炉、取暖器和烤箱等,最大进口压

力不大于10kPa的燃气具内控制燃气流量的温控器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志(GB/T191—2008,ISO780:1997,MOD)

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

(GB/T2828.1—2012,ISO2859-1:1999,IDT)

GB/T13611 城镇燃气分类和基本特性

GB/T30597—2014 燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置 通用要求(ISO23550:2011,

MOD)

3 术语和定义

GB/T30597—2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
机械式温控器 mechanicalthermostat
不需要其他辅助能源,根据温度传感器感知的温度直接或间接控制燃气流量,从而维持设定温度的

装置。

3.2 
调温式温控器 adjustablethermostat
在最小和最大温度间任意设定温度的温控器。

3.3 
定温式温控器 fixedsettingthermostat
设定温度不可调节的温控器。

3.4 
突跳式温控器 snap-actingthermostat
仅有两个流量挡位(即“最大流量-关闭”“最大流量-维持流量”或“维持流量-关闭”)的温控器。
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