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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC425)提出并归口。
本文件起草单位:中国航天科技集团有限公司第九研究院第七七一研究所。
本文件主要起草人:马亚霞、薛建平、李军、王波、李鹏、马晓燕、王长楠、张峤、胡巧玉。
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航天用可扩展架构计算机电源测试方法

1 范围

本文件规定了航天用可扩展架构计算机电源测试的一般要求、测试项目以及测试方法。
本文件适用于航天用可扩展架构计算机电源(以下简称电源)的测试,其他电源可参考执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T6995.2—2008 电线电缆识别标志方法 第2部分:标准颜色

GB/T9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T17618 信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法

GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB50611—2010 电子工程防静电设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
电压调整率 voltageregulation
在其他影响量保持不变时,由于输入电压的变化而引起输出电压的相对变化量。

3.2
负载调整率 loadregulation
在其他影响量保持不变时,由于负载的变化而引起输出电压的相对变化量。

3.3
建立时间 risetime
输出电压从额定电压的10%上升到90%的时间。

3.4
使能信号 enablesignal
计算机控制电源的开关信号高电平或悬空时为电源禁止(除规定的辅助电源有输出外),低电平为

电源工作。

3.5
准备信号 powergoodsignal
电源工作正常后向计算机CPU发出的一个电源准备好信号。

3.6
功率因数 powerfactor
有功功率与视在功率之比。
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