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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国交通运输部提出并归口。
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内河高速客船安全航行技术条件

1 范围

本文件规定了内河高速客船安全航行的基本要求,以及船舶操纵、航行与避碰、船员与值班、乘客行

李与携带物品等安全航行所需的技术条件。
本文件适用于在我国内河及国境河流航行的内河高速客船。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
高速客船 highspeedpassengership
额定载运乘客12人以上,船长大于或等于15m、最大航速不小于3.7▽0.1667m/s的船舶,或船长

5m~15m(不包括15m)、最大航速不小于3.7▽0.1667m/s且不小于18km/h的船舶。
注1:最大航速(vmax)为船舶满载状态,并以最大持续功率在静水中航行所能达到的航速。

注2:▽为船舶满载排水体积,单位为立方米(m3)。

3.2
内河 inlandwaterways
江、河、湖泊和水库中可通航水域。

3.3
气垫船 hovercraft
航行时利用高于大气压的空气在船底与水面、地面间形成气垫,使部分或全部船体脱离支撑表面而

高速航行的船。
[来源:GB/T7727.1—2008,4.6]

3.4
侧壁气垫船 sidewallhovercraft
依靠气垫升力支撑船体大部分重量,另一小部分船重由浮力支撑,船体不能全部脱离水面航行的气

垫船。
[来源:GB/T13146—1991,2.3]

3.5
全垫升气垫船 aircushionhovercraft
籍助柔性围裙保持气垫,并籍助气垫支撑其全部重量的一种气垫船。

3.6
水翼船 hydrofoilcraft
非排水状态航行时,能被水翼产生的水动升力支撑在水面以上的船舶。
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