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红外硫系光学薄膜折射率测试方法

1 范围

本标准描述了红外硫系光学薄膜(以下简称“薄膜”)折射率的测试原理、测试条件、仪器设备、样品、
测试步骤、数据处理与折射率计算、计算精度和测试报告。

本标准适用于红外硫系光学薄膜折射率的测试,其他光学薄膜折射率的测试可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T33826—2017 玻璃衬底上纳米薄膜厚度测量 触针式轮廓仪法

GB/T36969—2018 纳米技术 原子力显微术测定纳米薄膜厚度的方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
折射率 refractiveindex
n
光在真空中的传播速率与在介质中的传播速率之比。
注:改写GB/T26332.1—2018,定义2.2.6。

3.2
光谱透射率 spectraltransmittance
T(λ)
透过的与入射的辐射能通量或光通量的光谱密集度之比。
注:以百分比表示。

4 原理

原理如图1所示。首先,将样品分别放置于分光光度计和傅里叶红外光谱仪测试台上,使得测试光

垂直通过样品;其次,设置光谱测试范围,测得样品的光谱透射率T(λ),再结合多光束干涉原理得到公

式(1)~公式(3):

TM=T(n,d,α) …………………………(1)

Tm=T(n,d,α) …………………………(2)

2nd=mλ …………………………(3)
式中:

TM ———透射率曲线的上包络线;

Tm ———透射率曲线的下包络线;
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