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ⅩⅤⅡ

前  言

  本文件按照GB/T
 

1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
  

本文件修改采用ISO/IEC/IEEE
 

8802-1Q:2024《信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网

和城域网 特定要求 第1Q部分:桥接和桥接网络》。
本文件与ISO/IEC/IEEE

 

8802-1Q:2024相比做了下述结构调整:
———增加了第46章、第47章。
———将ISO/IEC/IEEE

 

8802-1Q:2024的附录U调整到参考文献。
———增加了附录U。
本文件与ISO/IEC/IEEE

 

8802-1Q:2024的技术差异及其原因如下:
———用规范性引用的ISO/IEC/IEEE

 

8802-A替换了IEEE
 

Std
 

802(见第3章、9.7、13.8),以适应

我国的技术条件;
———用规范性引用的ISO/IEC/IEEE

 

8802-1AC替换了IEEE
 

Std
 

802.1AC(见3.224、5.4、8.2、

8.5、15.1、A.40),以适应我国的技术条件;
———用规范性引用的GB/T

 

42459—2023替换了IEEE
 

Std
 

802.1AB—2005(见21.5.3.2、21.5.3.3、

D.2.7、D.2.8、D.2.9、D.2.10、D.2.11),以适应我国的技术条件;
———用规范性引用的GB/T

 

15629.3—2014替换了IEEE
 

Std
 

802.1AE(见27.20),以适应我国的

技术条件;
  

本文件做了下列编辑性改动:
———将标准名称改为《信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 桥接和桥

接网络》;
———纳入了ISO/IEC/IEEE

 

8802-1Q:2020/AMD
 

2:2021、ISO/IEC/IEEE
 

8802-1Q:2020/AMD
 

3:2021、ISO/IEC/IEEE
 

8802-1Q:2020/AMD31:2021的修正内容,所涉及的条款的外侧页边

空白位置用垂直双线(‖)进行了标示;
———增加了资料性引用的GB/T

 

25068.5—2021(见17.4,D.5.4);
———用资料性引用的GB/T

 

15629.2—2008替换了ISO/IEC
 

8802-2(见6.12、12.10.1.7.1);
———用资料性引用的GB/T

 

15629.3—2014替换了IEEE
 

Std
 

802.1AE(见3.83、6.7.1、6.12、8.6.3、

10.6、12.10.1.7.1、12.10.1.7.2、12.14.4.1.2、12.14.6.3.2、12.14.7.1.3、14.1.1、17.7.4、

20.51.5、21.5.2、22.1.8、35.1.1、35.2.2.8.4、A.6、A.24、D.2.4.3、G.1、G.2.1、G.2.2、附录

K、M.1、N.2、N.3);
———用资料性引用的ISO/IEC/IEEE

 

8802-A替换了IEEE
 

Std
 

802(见6.1、26.4、41.3.3);
———用资料性引用的ISO/IEC/IEEE

 

8802-3替换了IEEE
 

Std
 

802.3—2015(见3.82、3.108、

3.166、第6章、8.2、12.9.1.2、22.1.9、D.2.5、G.2.2、J.1、K.1、M.1、N.3);
———用资料性引用的ISO/IEC/IEEE

 

8802-1AC替换了IEEE
 

Std
 

802.1AC(见3.25、3.110、3.119、

3.224、5.13、5.24、第6章、8.1.1、8.4、9.1、10.1、10.6、10.7.11、12.4、12.6.2.1、12.8.2、12.19.3.2、

13.1、13.16.2.1、13.22、13.27.45、13.28.16、13.29.15、第16章、17.2.2、17.7.2、第18章、20.47.1.2、

22.2.1、26.8、第23章、26.8、29.3.9.1、30.8、32.1.1、33.2、35.2.2.9.4、39.2.2.1、43.3.7.5、A.6、

A.7、B.10、M.1);
———用资料性引用的 GB/T

 

9387.1—1998替换了ISO/IEC
 

7498-1:1994(见6.1、第15章、第
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ⅩⅤⅢ

25章);
———用资 料 性 引 用 的 GB/T

 

42459—2023 替 换 了IEEE
 

Std
 

802.1AB—2005(见 12.21.2、

12.21.3);
———用资料性引用的GB/T

 

28455—2012替换了IEEE
 

Std
 

802.1X(见8.13.9、10.1、25.2、25.6);
———用资料性引用的GB

 

15629.11—2003替换了IEEE
  

802.11(见3.67、3.110、6.22、12.19.1.2.1.3、

17.5.3.3.4、35.1、A.6、A.31、B.10、附录C、G.3、G.4);
———更正了表、图的序号;
———增加了TSN配置示例(见附录U);
———删除了未引用的缩略语DAB。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC

 

28)提出并归口。
本文件起草单位:中国电子技术标准化研究院、国网江苏省电力有限公司、中国科学院计算技术研

究所、联想(北京)有限公司、中国电子技术标准化研究院华东分院、深圳赛西信息技术有限公司、江苏赛

西科技发展有限公司、东南大学、湖南恒茂高科股份有限公司。
本文件主要起草人:杨宏、王婷、刘敏、郭雄、孙胜、姜鑫东、王云浩、韩世豪、陈飞飞、张弛、张宇、

卓兰、陆文卿、刘洋、凌振、蒋汉柏。

GB/T
 

44812—2024



信息技术 系统间远程通信和信息交换
局域网和城域网 桥接和桥接网络

1 概述

所有类型的IEEE
 

802局域网(LAN,见3.108)1)均可与媒体访问控制(MAC)网桥(见3.149)或虚

拟局域网(VLAN)网桥(见3.291)连接在一起,统称为网桥(见3.23)。本文件定义了网桥和桥接网络

的操作。VLAN有助于管理站点的逻辑组。站点在同一个VLAN中的通信与它们在同一个LAN上

通信类似,但是VLAN之间的通信是受限的。VLAN网桥和站点的管理允许在VLAN之间添加、删除

或移动站点。
本文件进一步扩展了VLAN网桥的规范,使服务提供商组织能使用网桥和局域网的公共设施,为

独立的客户组织提供独立的局域网、桥接或虚拟桥接网络。
本文件制定了网桥架构中的协议和协议实体,提供了检测、验证和隔离桥接网络中连接故障的功

能。这些能力可用于由多个独立组织运营的网络中,每个组织对彼此设备的管理权限都受到限制。

1.1 范围

本文件规定了连接各个局域网的网桥,每个网桥通过使用不同或相同的媒体访问控制方法来支持

IEEE
 

802的 MAC服务,以此来提供桥接网络和VLAN。

1.2 目的

根据本文件的规定,网桥允许信息技术设备的兼容互连,该设备与独立局域网连接。

1.3 简介
  

为了实现信息技术设备的兼容互连,使用由不同和相同的媒体访问控制方法互连的IEEE
 

802LAN
支持的IEEE

 

802
 

MAC服务,本文件规定了 MAC网桥和VLAN网桥的操作。为此:

a) 在 MAC层的体系结构描述中定位VLAN的支持;

b) 根据 MAC服务的支持和保存,以及服务质量(QoS)的维护,定义 MAC网桥和VLAN网桥的

操作规则;

c) 规定提供给媒体独立访问功能的增强型内部子层服务(EISS),该功能在VLAN网桥中提供帧

中继;

d) 建立虚拟桥接网络运行的规则和模型;

e) 定义网桥执行的功能,并根据这些功能的过程和实体提供网桥操作的体系结构模型;

f) 规定一种帧格式,允许VLAN标识符(VID)和优先级信息由标记VLAN的用户数据帧传输;

g) 规定在用户数据帧中添加或删除VLAN标签的规则;

h) 建立自动配置VLAN拓扑的要求;

i) 建立虚拟桥接网络中VLAN网桥管理的要求,识别管理对象并定义管理操作;

1) IEEE和IEEE
 

802是美国电气和电子工程师协会拥有的美国专利商标局的注册商标。

j) 规定SMIv2管理信息(MIB)模块,用于管理VLAN网桥功能,包括生成树协议和提供商网桥;

k) 定义YANG配置和操作状态模型(第48章),以支持双端口 MAC中继、客户VLAN网桥和

1
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