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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性。
本标准应与相关灯产品标准一同使用,如有差异,以灯的标准为准。
本标准代替GB2797—1994《灯头总技术条件》。
本标准与GB2797—1994的主要差异如下:
———增加了定义一章,增加了附录A;
———对引用文件、机械强度、试验方法、检验规则等章节进行了修改。
本标准的附录A为资料性附录。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国照明电器标准化技术委员会(SAC/TC224)归口。
本标准的起草单位:北京电光源研究所、德清新明辉电光源有限公司。
本标准的主要起草人:屈素辉、杨小平、赵秀荣、江姗、钱芳、李晓青、段彦芳。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB2797—1981、GB2797—1994。
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灯 头 总 技 术 条 件

1 范围

本标准规定了各种金属灯头、陶瓷灯头和塑料灯头的安全要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运
输、贮存。

本标准适用于成品灯上的螺口式、插脚式、预聚焦式、杂类和卡口式灯头。

  注1:本标准的合格条件仅涉及灯头的安全指标,不考虑灯头的具体型式和尺寸要求。使用本标准时应参照

GB/T1406系列标准。

  注2:除螺口式、插脚式、预聚焦式和卡口式灯头之外,均归类于杂类灯头。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T191 包装标志运输和储存(GB/T191—2008,ISO780:1997,MOD)

GB/T1406.1 灯头的型式和尺寸 第1部分:螺口式灯头(GB/T1406.1—2008,IEC60061-1:

2007,Lampcapsandholderstogetherwithgaugesforthecontrolofinterchangeabilityandsafety—

Part1:Lampcaps,MOD)

GB/T1406.2 灯头的型式和尺寸 第2部分:插脚式灯头(GB/T1406.2—2008,IEC60061-1:

2007,Lampcapsandholderstogetherwithgaugesforthecontrolofinterchangeabilityandsafety—

Part1:Lampcaps,MOD)

GB/T1406.3 灯头的型式和尺寸 第3部分:预聚焦式灯头(GB/T1406.3—2008,IEC60061-1:

2007,Lampcapsandholderstogetherwithgaugesforthecontrolofinterchangeabilityandsafety—

Part1:Lampcaps,MOD)

GB/T1406.4 灯头的型式和尺寸 第4部分:杂类灯头(GB/T1406.4—2008,IEC60061-1:

2007,Lampcapsandholderstogetherwithgaugesforthecontrolofinterchangeabilityandsafety—

Part1:Lampcaps,MOD)

GB/T1406.5 灯头的型式和尺寸 第5部分:卡口式灯头(GB/T1406.5—2008,IEC60061-1:

2007,Lampcapsandholderstogetherwithgaugesforthecontrolofinterchangeabilityandsafety—

Part1:Lampcaps,MOD)

GB/T1483.1 灯头、灯座检验量规 第1部分:螺口式灯头、灯座量规(GB/T1483.1—2008,

IEC60061-3:2007,Lampcapsandholderstogetherwithgaugesforthecontrolofinterchangeability
andsafety—Part3:gaugesMOD)

GB/T1483.2 灯头、灯座检验量规 第2部分:插脚式灯头、灯座量规(GB/T1483.2—2008,IEC
60061-3:2007,Lampcapsandholderstogetherwithgaugesforthecontrolofinterchangeabilityand
safety—Part3:gaugesMOD)

GB/T1483.3 灯头、灯座检验量规 第3部分:预聚焦式灯头、灯座量规(GB/T1483.3—2008,

IEC60061-3:2007,Lampcapsandholderstogetherwithgaugesforthecontrolofinterchangeability
andsafety—Part3:gaugesMOD)

GB/T1483.5 灯头、灯座检验量规 第5部分:卡口式灯头、灯座量规(GB/T1483.5—2008,
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