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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T25330—2010《道砟清筛机通用技术条件》,与GB/T25330—2010相比,除编辑

性修改外主要技术变化如下:
———修改了标准名称;
———修改了相对湿度(见4.1.2,2010年版的4.1.2);
———修改了最大超高(见4.2.1,2010年版的4.2.1);
———增加了道砟粒径要求(见4.2.5);
———修改了整车涂装及检验(见5.1.12,2010年版的6.1.12);
———增加了清筛机降尘要求(见5.1.13);
———删除了作业状态下限界要求(见2010年版的5.1.2);
———增加了扫石器要求(见5.1.17);
———删除了车内设备承受整车纵向加速度冲击的要求(见2010年版的5.1.12);
———增加了清筛质量的要求(见5.2.4);
———增加了清筛机的宜设有新砟补砟装置和配砟装置要求(见5.2.7);
———增加了边坡清筛机的设松砟犁要求(见5.2.8);
———删除了连续作业时间、隧道内正常连续工作时间要求(见2010年版的5.2.8);
———修改了清筛机制动距离的要求(见5.3.5,2010年版的5.4);
———增加了清筛机牵引性能的要求(见5.3.6);
———修改了液压系统功能要求(见5.4.3.2,2010年版的6.2.3.2);
———删除了液压系统对液压油及监控装置要求(见2010年版的6.2.3.3、6.2.3.4);
———增加了气动系统的功能要求(见5.4.5.2);
———增加了电气系统的功能要求(见5.4.6.2);
———增加了挖掘装置安全防护要求(见5.4.11.2、5.4.11.3);
———增加了各型清筛机挖掘机构功能要求[见5.4.12.1h)~5.4.12.1j)];
———增加了筛分机构振动筛参数要求[见5.4.12.2e)~5.4.12.2g)];
———增加了作业状态下污土输送带最高点距轨面高度要求[见5.4.12.3i)];
———增加了高海拔清筛机特殊要求(见5.5);
———修改了各系统、重要部件(除工作装置)性能检查(见6.3.1,2010年版的8.3.1);
———修改了作业性能试验(见6.5,2010年版的8.5);
———删除了工业性考核试验(见2010年版的8.6);
———增加了运行考核、作业性能试验(见第8章);
———删除了质量保证期(见2010年版的第10章)。

本标准由国家铁路局提出并归口。

本标准起草单位:中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所、中国铁建高新装备股份有限

公司、金鹰重型工程机械有限公司、中车北京二七机车有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司标

准计量研究所。
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本标准主要起草人:宋慧京、何姗、徐其瑞、毛志华、古兴华、杨少辉、吴伟、高春雷、杨林勇、何国华、
王发灯。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T25330—2010。
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道 砟 清 筛 机

1 范围

本标准规定了道砟清筛机的使用条件、技术要求、检验方法、检验规则、运行考核、作业性能试验、整
机的标志、包装和运输。

本标准适用于标准轨距线路道砟清筛用线路道砟清筛机、道岔道砟清筛机、边坡道砟清筛机,非标

准轨距道砟清筛机可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB146.1 标准轨距铁路机车车辆限界

GB/T17426 铁道特种车辆和轨行机械动力学性能 评定及试验方法

GB/T21563 轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验

GB/T25336 铁路大型养路机械 检查与试验方法

GB/T25337 铁路大型养路机械通用技术条件

TB/T1910 铁路线路机械词汇

UIC642 国际联运机车、动车及控制拖车的防火消防特殊规定(Specialprovisionsconcerningfire
precautionsandfire-fightingmeasuresonmotivepowerunitsanddrivingtrailersininternationaltraffic)

3 术语和定义

GB/T25336、GB/T25337和TB/T1910界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
侧切式挖掘装置 sidecuttingtypeexcavatingunit
清筛作业时,由线路两侧直接切入枕下道床的链式挖掘装置。

3.2
枕端犁 sleeperendplow
用于切割枕端底部道砟的犁式挖掘装置。
注:一般在边坡清筛机上使用。

4 使用条件

4.1 环境条件

4.1.1 海拔高度:≤2000m。

4.1.2 相对湿度:≤95%(月平均最低气温25℃)。

4.1.3 环境温度:-10℃~+50℃。

4.1.4 风、沙、雨、雪天气。
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