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前　　言

　　本标准非等效采用欧洲同类产品标准ＥＭＢ／ＰＳ／ＨＤＦ：１９９７《浸渍纸和单板贴面地板　高密度纤维

板的要求》（ＲｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓｆｏｒＨＤＦｆｏｒｌａｍｉｎａｔｅｄａｎｄｖｅｎｅｅｒｅｄｆｌｏｏｒｉｎｇ），其中主要理化性能指标（静曲

强度、内结合强度、湿循环后内结合强度）与ＥＭＢ／ＰＳ／ＨＤＦ：１９９７规定的指标一致。

本标准由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中国林科院木材工业研究所负责起草。

本标准参加起草单位：北京森华人造板有限公司、吉象人造林制品有限公司、江苏丹阳人造板厂、粤

海（湛江）中纤板有限公司。

本标准主要起草人：吕斌、周梅剑、羊智军、吴晓金、陈圣族、张熙中。

本标准首次发布。
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地 板 基 材 用 纤 维 板

１　范围

本标准规定了地板基材用纤维板的定义、技术要求、检验规则和试验方法及标记、包装、运输等。

本标准适用于各种地板基材用纤维板。

２　规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

　　ＧＢ／Ｔ２８２８—１９８７　逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

ＧＢ／Ｔ１７６５７—１９９９　人造板及饰面人造板理化性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１８１０２—２０００　浸渍纸层压木质地板

ＧＢ１８５８０—２００１　室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量

ＧＢ／Ｔ１９３６７．１—２００３　人造板　板的厚度、宽度及长度的测定

ＧＢ／Ｔ１９３６７．２—２００３　人造板　板的垂直度和边缘直度的测定

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

地板基材用纤维板　犳犻犫犲狉犫狅犪狉犱犳狅狉犳犾狅狅狉犻狀犵

以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他合成树脂，在加热加压条件下，压制而成

的一种板材。可加入其他合适的添加剂以改良板材特性，能满足经饰面加工并制成地板的基材。通常

厚度超过５ｍｍ，密度在０．８０ｇ／ｃｍ
３以上［也称高密度纤维板（ｈｉｇｈｄｅｎｓｉｔｙｆｉｂｅｒｂｏａｒｄ），简称ＨＤＦ］。

４　分类和表示符号

地板基材用纤维板可按特性、适用条件或适用范围分类。本标准按适用条件分类，见表１。

表１　地板基材用纤维板分类

类　型 表 示 符 号 适 用 条 件 适　用　范　围

普通型板 ＨＤＦ 室内干燥 卧室、客厅、办公室、会议室等

防潮型板 ＨＤＦ·Ｈ 室内较潮湿 厨房、过道、门厅等

５　技术要求

５．１　分等、分类

产品按外观质量分为优等品、合格品两种；按甲醛释放量分为Ｅ１、Ｅ２级两类。

５．２　外观质量

产品外观质量应符合表２的规定。
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