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生物分解塑料垃圾袋

1 范围

本标准规定了生物分解塑料垃圾袋的术语和定义、分类、标识、要求、试验方法、检验规则及包装标

志、包装、运输、贮存。
本标准适用于以可生物分解树脂为主要原料生产的薄膜、经热合或粘合等制袋工艺加工制得的用

于盛装垃圾的塑料袋。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T2918—1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T19276.1—2003 水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计

中需氧量的方法

GB/T19276.2—2003 水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧

化碳的方法

GB/T19277—2003 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解和崩解能力的测定 采用测定释放

的二氧化碳的方法

GB/T19811—2004 在定义堆肥化条件下中试规模试验中塑料材料崩解程度的测定

GB/T22047—2008 土壤中塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需

氧量或测定释放的二氧化碳的方法

GB/T24454—2009 塑料垃圾袋

ISO14853:2005 塑料 水性培养液中塑料材料最终厌氧生物分解率测定 采用测定释放的生物

气体的方法(Plastics—Determinationoftheultimateanaerobicbiodegradationofplasticmaterialsin
anaqueoussystem—Methodbymeasurementofbiogasproduction)

ISO15985:2004 塑料 高固态厌氧消化条件下最终厌氧生物分解率测定 采用测定释放的生物

气体的方法(Plastics—Determinationoftheultimateanaerobicbiodegradationanddisintegrationunder
high-solidsanaerobic-digestionconditions—Methodbyanalysisofreleasedbiogas)

OECD208 植物种植试验 出苗率和幼苗生长试验(Terrestrialplanttest—Seedlingemergence
andseedlinggrowthtest)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

生物分解塑料垃圾袋 biodegradableplasticsrefusesack
在自然界如土壤和/或沙土等条件下,和/或特定条件如堆肥化条件下或厌氧消化条件下或水性培
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