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工业锅炉系统节能设计指南

1 范围

本标准规定了工业锅炉系统节能设计、锅炉选型、汽水系统及设备选型、燃料和灰渣的储运系统及

设备选型、风烟系统及设备选型、余热回收、设备和管道保温、热工检测与控制等要求。
本标准适用于以水为介质、单台锅炉额定出口蒸汽压力为0.1MPa~3.8MPa、额定蒸汽温度小于

或等于450℃、最大连续蒸发量1t/h~75t/h的工业蒸汽锅炉系统,以及单台锅炉额定热功率为

0.7MW~174MW、额定出口温度不大于180℃的工业热水锅炉系统。
本标准不适用于生物质锅炉、余热锅炉、垃圾焚烧锅炉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1576 工业锅炉水质

GB/T4272 设备及管道绝热技术通则

GB/T8175 设备及管道绝热设计导则

GB/T13283 工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级

GB/T15317 燃煤工业锅炉节能监测

GB/T17954 工业锅炉经济运行

GB/T18342 链条炉排锅炉用煤技术条件

GB18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB19761 通风机能效限定值及能效等级

GB19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB21518 交流接触器能效限定值及能效等级

GB24500 工业锅炉能效限定值及能效等级

GB/T26126 中小型煤粉工业锅炉用煤技术条件

GB28381 离心鼓风机能效限定值及节能评价值

GB/T29052 工业蒸汽锅炉节水降耗技术导则

GB50041 锅炉房设计规范

GB50049—2011 小型火力发电厂设计规范

GB50140 建筑灭火器配置设计规范

GB50229 火力发电厂与变电站设计防火规范

GB50264 工业设备及管道绝热工程设计规范

GB50316 工业金属管道设计规范

GB50910 机械工业工程节能设计规范

CJ128 热量表

CJJ34 城镇供热管网设计规范

CJJ/T55 供热术语标准
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