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前　　言

　　本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９）归口。

本标准起草单位：绍兴国周针织科技有限公司、浙江方圆检测集团股份有限公司、绍兴金渔印染有

限公司。

本标准主要起草人：金国周、陈钢、任洁芳、王仁海、陈国江。
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机织用筒子染色纱线

１　范围

本标准规定了机织用筒子染色纱线的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于采用筒子染色工艺染色的机织用棉、再生纤维素纤维、合成纤维等的纯纺及混纺

纱线。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡

ＧＢ／Ｔ２９１０（所有部分）　纺织品　定量化学分析

ＧＢ／Ｔ２９１２．１　纺织品　甲醛的测定　第１部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

ＧＢ／Ｔ３２９１．１　纺织材料性能和试验术语　第１部分：纤维和纱线

ＧＢ／Ｔ３２９２．１　纺织品　纱条条干不匀试验方法　第１部分：电容法

ＧＢ／Ｔ３９１６　纺织品　卷装纱　单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定

ＧＢ／Ｔ３９２０　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度

ＧＢ／Ｔ３９２１—２００８　纺织品　色牢度试验　耐皂洗色牢度

ＧＢ／Ｔ３９２２　纺织品耐汗渍色牢度试验方法

ＧＢ／Ｔ４７４３　纺织品　卷装纱　绞纱法线密度的测定

ＧＢ／Ｔ５７１３　纺织品　色牢度试验　耐水色牢度

ＧＢ／Ｔ５７１８　纺织品　色牢度试验　耐干热（热压除外）色牢度

ＧＢ／Ｔ７５７３　纺织品　水萃取液ｐＨ值的测定

ＧＢ／Ｔ８４２７—２００８　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧

ＧＢ／Ｔ１４３４３　化学纤维　长丝线密度试验方法

ＧＢ／Ｔ１４３４４　化学纤维　长丝拉伸性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１４３４６　化学纤维长丝电子条干不匀率试验方法

ＧＢ／Ｔ１７５９２　纺织品　禁用偶氮染料的测定

ＧＢ１８４０１　国家纺织产品基本安全技术规范

ＦＺ／Ｔ０１０５３　纺织品　纤维含量的标识

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３２９１．１中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

筒差　犮狅犾狅狉犱犻犳犳犲狉犲狀犮犲犫犲狋狑犲犲狀犫狅犫犫犻狀狊

同一缸次筒子纱之间的色差，以级别表示。
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