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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO15084:2003《小艇 锚泊、系泊和拖曳 强力点》。
本标准由中国船舶工业集团公司提出。
本标准由中国船舶工业综合技术经济研究院归口。
本标准起草单位:中国船舶工业综合技术经济研究院。
本标准主要起草人:王俊。
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小艇 锚泊、系泊和拖曳 强力点

1 范围

本标准规定了用于锚泊、系泊和拖曳小艇的系泊链、索和缆绳的强力点的要求。
本标准不规定小艇拖带其他船舶的强力点的要求。
本标准适用于艇体长度不大于24m的小艇。
本标准不规定锚的质量或者链和缆绳的长度。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19916—2005 小艇 主要数据 (ISO8666:2002,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
强力点 strongpoint
艇上设计用于锚链、锚索、拖带缆绳和牵绳等配件的任何装置。
例如:带缆桩、羊角、吊杆柱、桅座、可拖曳艇上的艏部导缆孔、绞盘、起锚机、绞车和类似的设备。

3.2
设计类别 designcategory
艇评定的适合海况和风力条件。

3.2.1
设计类别A designcategoryA
远洋类别 categoryfor“ocean”sailing
有义波高4m以上,风速超过蒲氏8级,但不包括反常气候条件,例如飓风。

3.2.2
设计类别B designcategoryB
近海类别 categoryfor“offshore”sailing
有义波高最大为4m,风速最大为蒲氏8级。

3.2.3
设计类别C designcategoryC
沿海类别 categoryfor“inshore”sailing
有义波高最大为2m,风速最大为蒲氏6级。

1

GB/T26087—2010/ISO15084:2003




