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前　　言

　　本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：清华大学、中国汽车技术研究中心、北京航空航天大学、南车集团株洲电力机车研

究所。

本标准主要起草人：陈全世、何云堂、高大威、黄勇、齐铂金、施双容、杨伟斌、伍理勋。
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电动汽车犇犆／犇犆变换器

１　范围

本标准规定了电动汽车ＤＣ／ＤＣ变换器的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于电动汽车动力电源系统用ＤＣ／ＤＣ变换器。附件和控制系统低压（１２Ｖ、２４Ｖ）电源

系统使用的ＤＣ／ＤＣ变换器可参照本标准相关内容。

本标准中涉及的ＤＣ／ＤＣ变换器的功率等级为千瓦级（１ｋＷ～２００ｋＷ）；不包括模块式小功率ＤＣ／

ＤＣ变换器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ａ：低温（ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００８，

ＩＥＣ６００６８２１：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ＧＢ／Ｔ２４２３．２—

２００８，ＩＥＣ６００６８２２：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋａ：盐雾（ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—

２００８，ＩＥＣ６００６８２１１：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ１４７１１—２００６　中小型旋转电机安全要求

ＧＢ／Ｔ１７６１９—１９９８　机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法

ＧＢ／Ｔ１８３８４．１—２００１　电动汽车　安全要求　第１部分：车载储能装置

ＧＢ／Ｔ１８４８８．１—２００６　电动汽车用电机及其控制器　第１部分：技术条件

ＧＢ１８６５５—２００２　用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法（ｉｄｔＩＥＣ／ＣＩＳＰＲ２５：

１９９５）

ＱＣ／Ｔ４１３—２００２　汽车电气设备基本技术条件

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

犇犆／犇犆变换器　犇犆／犇犆犮狅狀狏犲狉狋犲狉

表示在直流电路中将一个电压值的电能变换为另一个电压值的电能的装置。

３．２

效率　犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔

ＤＣ／ＤＣ变换器的输出功率与其输入功率及附属设备（风扇、控制器等）消耗的功率之和的比值。

ＤＣ／ＤＣ变换器的输入功率用其输入端的电压和电流的测量值的乘积来计算，输入端电压应在其输

入接线端子处（或接线电缆头部）量取。

ＤＣ／ＤＣ变换器的输出功率用其输出端的电压和电流的测量值的乘积来计算，输出端电压应在其输

出接线端子处（或接线电缆头部）量取。

附属设备（风扇、控制器等）消耗的功率另行计算。
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