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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国通信标准化技术委员会(SAC/TC485)归口。
本文件起草单位:中国信息通信研究院、北京邮电大学。
本文件主要起草人:付国强、罗松、黄小红。
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物联网应用协议
受限应用协议(CoAP)技术要求

1 范围

本文件规定了受限应用协议技术要求,主要内容包括:受限应用协议概述和业务特征、受限应用协

议的消息格式、受限应用协议的消息传送方式等。
本文件适用于受限应用协议的设备。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
端点 endpoint
CoAP中的参与实体。

3.2
令牌 token
用于匹配单一申请与其响应的字段。

3.3
发送者 sender
消息的源端点。

3.4
接收者 recipient
消息的目的端点。

3.5
客户端 client
请求消息的源端点,响应消息的目的端点。

3.6
服务器 server
请求消息的目的端点,响应消息的源端点。

3.7
源服务器 originserver
存储或者创建给定资源的服务器。

3.8
中介 intermediary
既作为服务器又作为源服务器(或远端中介)的客户端的实体。
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