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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国建筑用玻璃标准化技术委员会(SAC/TC255)归口。
本标准起草单位:中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司(国家玻璃质量监督检验中心)、台玻长江

玻璃有限公司、中玻(陕西)新技术有限公司、苏州市华测检测技术有限公司、福耀玻璃工业集团股份有

限公司、河北润安建材有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、东莞市华喜机电工程有限

公司。
本标准主要起草人:孟照林、李静彤、刘逸群、康俊、李虎、杨伟、贾绍辉、王川、王守云、陈砚、何世猛、

桑路明、周到、温汉平。
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平板玻璃表面渗锡量的测试方法

  警示———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采用适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了平板玻璃表面渗锡量的测试方法的仪器与设备、通则、测试方法、结果表述、精密度要

求、试验报告。
本标准适用于以浮法工艺生产的平板玻璃。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T9721 化学试剂 分子吸收分光光度法通则(紫外和可见光部分)

GB/T12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶

GB/T12808 实验室玻璃仪器 单标线吸量管

GB/T15337 原子吸收光谱分析法通则

GB/T21389 游标、带表和数显卡尺

3 仪器与设备

3.1 天平

分度值0.1mg。

3.2 铂金皿

3.3 矩形塑料侵蚀盘

3.3.1 底面积60cm2~65cm2,高约3.5cm。

3.3.2 底面积25cm2~30cm2,高约3.0cm。

3.4 游标卡尺

符合GB/T21389的规定。

3.5 干燥箱

加热温度应不低于150℃。
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