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水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法

1 范围

本标准规定了水泥胶砂中可浸出重金属测定的试样制备、浸出步骤和浸出液中重金属含量的测定

方法。
本标准适用于处置固体废物的水泥生产企业生产的水泥及其他指定使用本标准的材料中可浸出重

金属含量的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T17671—1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
可浸出重金属 leachableheavymetals
样品经浸出实验后,可溶解在浸出液中的重金属。

3.2
固体废物 solidwaste
在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的

固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质。

4 试剂和材料

4.1 盐酸(HCl)

1.18g/mL~1.19g/mL,优级纯。

4.2 硝酸(HNO3)

1.39g/mL~1.42g/mL,优级纯。

4.3 硫酸(H2SO4)

1.84g/mL,优级纯。

4.4 氢氟酸(HF)

1.15g/mL~1.18g/mL,优级纯。
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