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人工防雹作业预警响应

1 范围

本标准规定了使用高炮、火箭弹实施人工防雹作业预警响应的要求。
本标准适用于使用高炮、火箭弹实施人工防雹作业的预警响应。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T34304—2017 人工防雹作业预警等级

QX/T99 增雨防雹火箭作业系统安全操作规范

QX/T165 人工影响天气作业用37mm高炮安全操作规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
防雹作业预警等级 hailsuppressionwarninggrade
依据预警区域内实施防雹作业的临近态势进行的分级,从高到低分为一级预警、二级预警、三级

预警。

3.2
防雹作业指挥中心 hailsuppressionoperationcommandcenter
预警区域内承担防雹作业指挥的单位。

3.3
防雹作业提示标识 hailsuppressionoperationwarningsign
作业站点按照防雹作业预警等级指令,向周边人员提醒、告知实施防雹作业的标志。

3.4
防雹作业指令 hailsuppressionoperatinginstruction
指挥高炮、火箭实施防雹作业的时间、方位角、仰角、射击(发射)方式等命令。

4 预警响应

4.1 原则

应依据GB/T34304—2017规定的防雹作业预警等级进行响应。

4.2 流程

防雹作业预警响应流程为:

a) 防雹作业指挥中心启动预警响应;
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