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前　　言

　　本标准代替ＦＺ／Ｔ０１０６５—１９９９《涂层织物耐非水性液体测定方法》。本标准与ＦＺ／Ｔ０１０６５—１９９９

相比，主要变化如下：

１）　标准名称作了修改，与适用范围一致。

２）　适用范围增加了涂料染色和印花织物。

３）　方法Ａ调整为方法Ｂ，方法Ｂ调整为方法Ａ。

４）　方法Ｂ的设备直接引用了ＧＢ／Ｔ５７１１的规定。

５）　删除有机溶剂溶液甲醇试剂。

６）　对方法Ｂ的操作程序作了调整，与ＧＢ／Ｔ５７１１一致。

７）　方法Ａ的浸渍时间由１５ｍｉｎ增加为３０ｍｉｎ，与方法Ｂ的处理时间一致。

８）　结果评定增加了用评定变色用灰色样卡评定试样的变色。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本标准主要起草单位：纺织工业南方科技测试中心、纺织工业标准化研究所、广州市标准化研究院。

本标准主要起草人：陈芸、任重。

本标准于１９８９年首次发布，标准编号为ＺＢＷ０４０１３—１９８９，１９９９年编号调整为ＦＺ／Ｔ０１０６５—

１９９９，本次为第一次修订。
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涂层及涂料染色和印花织物

耐有机溶剂性的测定

　　警告———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了测定织物耐有机溶剂性的两种方法，方法Ａ为静态法，方法Ｂ为动态法。

本标准适用于各种基布的涂层织物、涂料染色和印花织物。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５０　评定变色用灰色样卡（ｉｄｔＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ５７１１—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐干洗色牢度（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｄ０１：１９９３）

３　原理

试样在室温下浸没于有机溶剂中，方法Ａ在静态情况下浸渍，方法Ｂ在动态情况下与适当数量的

不锈钢片产生摩擦作用，经一定时间处理后，取出试样，用评定变色用灰色样卡评定试样的变色，并观察

试样外观的变化情况。

４　设备和材料

４．１　方法犃———静态法

４．１．１　三角烧瓶：１００ｍＬ。

４．１．２　秒表。

４．１．３　镊子钳。

４．１．４　有机溶剂：四氯乙烯、三氯乙烯、三氯乙烷、一氟三氯乙烷、三氟三氯乙烷、汽油、丙酮、甲苯、石油

醚、乙酸乙酯。可根据试样的用途选用。

４．２　方法犅———动态法

４．２．１　符合ＧＢ／Ｔ５７１１—１９９７中４．１～４．４的设备和材料。

４．２．２　镊子钳。

４．２．３　有机溶剂：四氯乙烯、三氯乙烯、三氯乙烷、一氟三氯乙烷、三氟三氯乙烷。

４．２．４　评定变色用灰色样卡，应符合ＧＢ２５０。

４．２．５　布袋：１００ｍｍ×１００ｍｍ，由两块未染色的正方形棉斜纹布沿三边缝合制成。

５　试样

５．１　在每块样品上剪取有代表性的试样２块，试样尺寸为：４０ｍｍ×１００ｍｍ。

５．２　取样部位应距布边１０ｃｍ以上，距布端１ｍ以上。

５．３　试样应平整，无折痕。
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