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前　　言

　　本标准对应于ＩＳＯ３９１５：１９９９《导电塑料电阻率试验方法》（英文版），与ＩＳＯ３９１５：１９９９的一致性

程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５７３８—１９９５《导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５７３８—１９９５相比主要变化如下：

———修改原理的内容（ＧＢ／Ｔ１５７３８—１９９５中的第３章，本标准的第３章）；

———增加尺寸测量装置的要求（见４．８）；

———修改试样厚度测量点，由６个点改为测量３个点（ＧＢ／Ｔ１５７３８—１９９５中的７．１，本标准的

７．１）。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国纤维增强塑料标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国兵器工业集团第五三研究所。

本标准主要起草人：郑会保、张永侠、陈海玲、刘成阳、吕秀莲。

本标准于１９９５年１１月首次发布，本次为第一次修订。
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导电和抗静电

纤维增强塑料电阻率试验方法

１　范围

本标准规定了内部加入导电微粒或抗静电剂等而具有导电和抗静电性能的纤维增强塑料电阻率试

验方法的原理、仪器和测量装置、试样、试验环境条件、试验步骤、试验结果计算及试验报告等。

本标准适用于测量电阻率小于１０６Ω·ｍ的材料，不适用于因改变表面电阻而具有导电和抗静电

的材料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４４６　纤维增强塑料性能试验方法总则

３　原理

在被测试样两端的供电电极之间通以大小为犐的稳定直流电流，用静电计测量两个电位电极之间

的电压降（Δ犝）。两个电位电极之间试样的电阻由犚＝Δ犝／犐得出，与接触电阻无关，电阻率由此计算

得出。

４　仪器和测量装置

４．１　试验电路

试验电路示意图如图１所示。
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