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前  言

  GB/T37303《船舶和海上技术 船舶操纵性》分为6个部分:
———第1部分:基本概念、量与试验条件;
———第2部分:回转和偏航纠正;
———第3部分:航向稳定性和操舵;
———第4部分:停船、加速和横移;
———第5部分:潜水艇特殊要求;
———第6部分:模型试验特殊要求。
本部分为GB/T37303的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO13643-4:2017《船舶和海上技术 船舶操纵性 第4部分:停船、

加速和横移》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T37303.1—2019 船舶和海上技术 船舶操纵性 第1部分:基本概念、量与试验条件

(ISO13643-1:2017,IDT)。
本部分由全国海洋船标准化技术委员会(SAC/TC12)提出并归口。
本部分起草单位:中国船舶工业综合技术经济研究院、上海外高桥造船有限公司、上海船舶研究设

计院。
本部分主要起草人:朱佳帅、黄毅铭、孙海素、孙耀刚、包广峥、刘刚。
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船舶和海上技术 船舶操纵性

第4部分:停船、加速和横移

1 范围

GB/T37303的本部分给出了水面船舶、潜水艇和模型的停船、加速和横移的试验指南。本部分结

合ISO13643-1使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T37303.5—2019 船舶和海上技术 船舶操纵性 第5部分:潜水艇特殊要求(ISO13643-5:

2017,IDT)

ISO13643-1 船舶和海上技术 船舶操纵性 第1部分:基本概念、量与试验条件(Shipsandma-
rinetechnology—Manoeuvringofships—Part1:Generalconcepts,quantitiesandtestconditions)

ISO80000-1 量和单位 第1部分:总则(Quantitiesandunits—Part1:General)

ISO80000-3 量和单位 第3部分:空间和时间(Quantitiesandunits—Part3:Spaceandtime)

IMOMSC通函1053 船舶操纵标准的注解(Explanatorynotestothestandardforshipmanoeu-
vrability)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
加速试验 accelerationtest
确定船舶在正加速或负加速(减速)下性能的操纵性试验。

3.2
惯性停船试验 coastingstoptest
在推进装置已分离和/或关闭之后确定船舶状态的操纵性试验。

3.3
操纵装置 manoeuvringdevice
用于操纵船舶的舵、全回转推进器、水平舵、直翼推进器或其他等效系统。

3.4
停船试验 stoptest
确定船舶在推进装置的推进方向反转之后状态的操纵性试验。

3.5
横移试验 traversingtest
确定船舶执行横向运动的能力的操纵性试验,尽可能在纵向方向不转向和移动。
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