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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准参考ＧＢ１０９６３．１—２００５《电气附件　家用及类似场所用过电流保护断路器　第１部分：用

于交流的断路器》和德国标准ＥＤＩＮＶＤＥ０６４１２１：２００８《家用及类似场所用带选择性保护的主断路器

（ＳＨ断路器）》（德文版）制定的。

本标准在操作性能、短路能力等方面采用了ＧＢ１０９６３．１—２００５《电气附件　家用及类似场所用过

电流保护断路器　第１部分：用于交流的断路器》中相应的要求及试验方法，但根据家用及类似场所用

带选择性的过电流保护断路器（以下称作ＳＭＣＢ）的适用范围及特殊的选择性保护要求，本标准明确了：

１）　ＳＭＣＢ预期在污染等级３的环境中使用；

２）　ＳＭＣＢ额定冲击耐受电压（犝ｉｍｐ）的标准值是６ｋＶ；

３）　ＳＭＣＢ的时间电流脱扣特性为Ｅ特性和／或Ｃｓ特性。

本标准增加了：

１）　验证ＳＭＣＢ选择性保护功能的相关试验要求及方法（级联配合１在短路情况下的寿命试验，

短路选择性试验）；

２）　用前接熔断器进行后备保护的验证试验。

本标准按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００进行编写。

本标准的附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ２、附录Ｈ、附录Ｉ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｄ１、附录Ｆ、附录Ｊ为

资料性附录，附录Ｅ、附录Ｇ暂空。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国低压电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８９）归口。

本标准负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本标准主要起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司、法泰电器（江苏）股份有限公司、上海

电器陶瓷厂有限公司。

本标准参加起草单位：西门子线路保护系统有限公司、北京ＡＢＢ低压电器有限公司、惠州海格电气

有限公司、施耐德电气（中国）投资有限公司、北京人民电器厂、浙江正泰电器股份有限公司、上海良信电

器股份有限公司、上海精益电器厂有限公司、德力西电气有限公司、人民电器集团有限公司、巨邦电气有

限公司、环宇集团有限公司。

本标准主要起草人：陈颖、周积刚、龚骏昌、虞国荣、林海鸥。

本标准参与起草人：包章尧、王农、王殿光、孙海涛、赵志群、王先锋、张兰晶、钱世坤、黄蓉蓉、

高文乐、王隶凡、李丽芳、丁高峰、薛涵、吴辉。

本标准为首次发布。
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家用及类似场所用带选择性的

过电流保护断路器

１　范围

本标准规定了：

ａ）　ＳＭＣＢ的特性；

ｂ）　ＳＭＣＢ在下列几方面应符合的条件：

１）　ＳＭＣＢ在正常工作时运行和工作状况；

２）　ＳＭＣＢ在过载时运行和工作状况；

３）　ＳＭＣＢ在额定短路能力及以下的短路时的运行和工作状况；

４）　ＳＭＣＢ的介电性能；

５）　ＳＭＣＢ的选择性；

ｃ）　用来确认满足这些条件的试验及试验所采用的方法；

ｄ）　ＳＭＣＢ上标志的数据；

ｅ）　认证时执行的试验程序及提交的试品数量（见附录Ｃ）；

ｆ）　短路条件下，ＳＭＣＢ与连接在同一电路中的，后接符合ＧＢ１０９６３．１—２００５，限流等级符合附

录Ｊ要求的Ｂ、Ｃ特性家用及类似场所用过电流保护断路器（以下简称为 ＭＣＢ）的配合及其工

作状况；

ｇ）　常规试验（见附录Ｉ）。

注：“按正常使用条件”的含义是指ＳＭＣＢ按照制造商的规定进行使用。

本标准适用于交流５０Ｈｚ或６０Ｈｚ，额定电压不超过４４０Ｖ（相间），额定电流不超过１２５Ａ，额定短

路能力不超过５００００Ａ的ＳＭＣＢ。

这些ＳＭＣＢ是用来保护建筑物的线路设施和电缆的过电流及类似用途，它们设计成供未受过训练

的人员使用，并且无需维修。

ＳＭＣＢ预期在污染等级３的环境中使用。

ＳＭＣＢ适用于隔离。

ＳＭＣＢ应能在本标准规定的技术条件下满足前后级过电流保护装置的选择性要求。

只要符合ＩＥＣ６０３６４４４７３：１９９７＋Ａ１：１９９８的要求，本标准的ＳＭＣＢ也适合于在ＩＴ系统中使用。

对于防护等级高于ＧＢ４２０８—２００８中ＩＰ２０的ＳＭＣＢ，以及常在恶劣环境场所（例如：过湿、过热、过

冷或灰尘沉积）和在危险场所（例如：易发生爆炸的场所）下使用的这些ＳＭＣＢ，可要求特殊的结构。

对于装有剩余电流保护装置（ＲＣＤ）ＳＭＣＢ的技术要求正在考虑中。

ＳＭＣＢ与熔断器的配合参见附录Ｄ１ 和附录Ｄ２。

本标准包含了确保符合型式试验对这类装置特性所要求的动作特性必须的全部技术要求。

本标准还包含了为保证试验结果的重复性所必须的有关试验要求和试验方法的细节。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
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