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前　　言

　　本标准代替ＹＳ／Ｔ３００—１９９４《锗富集物》。

本标准与ＹＳ／Ｔ３００—１９９４相比，主要有如下变动：

———把标准名称改为《锗精矿》；

———把原标准的特一、特二合并为特级，增加ＪＧｅ８级，使精矿锗含量下限延伸到１．０％；

———增加了盐酸不溶锗和氟含量的限制；

———锗精矿按原料来源分为两大类：一类是由煤生产的锗精矿，３个等级；另一类是由其他原料（如

铅锌、铜、铁冶炼等）生产的锗精矿，共９个等级；

———分析试样的采样方法由“每袋（桶）取出等量试样”改为“每袋取出量与其质量成正比”；

———将原标准中的附录Ａ～附录Ｅ《锗精矿化学分析法》作为单独的国家标准上报，并增加了氟含

量的测定。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准主要起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司。

本标准协助起草单位：中金岭南韶关冶炼厂、云南弛宏锌锗股份有限公司、株洲冶炼集团公司。

本标准主要起草人：包文东、李贺成、普世坤、郑洪、李云昌。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＺＢＨ３１００３—１９８７；

———ＹＳ／Ｔ３００—１９９４。
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锗　　精　　矿

１　范围

本标准规定了锗精矿的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及合同内容等。

本标准适用于从含锗的铅锌矿、煤、铁矿、铜矿等原料中提取的锗精矿，作为生产粗四氯化锗、二氧

化锗、金属锗的原料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所

有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２３５１３—２００９（所有部分）　锗精矿化学分析法

３　要求

３．１　化学成分

锗精矿按来源分为两大类共１２个品级，每种类型的品级应符合表１和表２的规定：

表１　由煤烟尘生产的锗精矿 ％

品级 牌号
Ｇｅ质量分数，

不小于

盐酸不溶Ｇｅ占

总Ｇｅ质量分数，不大于

杂质质量分数，不大于

Ａｓ Ｓａ ＳｉＯ２ ６００℃烧失量

一级 ＪＭＧｅ１ １０．０ ５

二级 ＪＭＧｅ２ ５．０ １０

三级 ＪＭＧｅ３ １．０ １０

１．０

２．０

４．０

５．０

５０．０

６０．０

６０．０

２５

３０

　　ａ 不包括硫酸根的硫。

表２　由其他原料（如铅锌、铜、铁冶炼等）生产的锗精矿 ％

品级 牌号
Ｇｅ质量分数，

不小于

盐酸不溶Ｇｅ占

总Ｇｅ质量分数，

不大于

杂质质量分数，不大于

Ａｓ ＳｉＯ２ Ｓａ Ｆ

特级 ＪＧｅ０１ ６０．０ １ ０．８ １．０ １．０ —

一级 ＪＧｅ１ ５０．０

二级 ＪＧｅ２ ４０．０

三级 ＪＧｅ３ ３０．０

四级 ＪＧｅ４ ２０．０

五级 ＪＧｅ５ １５．０

六级 ＪＧｅ６ １０．０

七级 ＪＧｅ７ ５．０

八级 ＪＧｅ８ １．０

２

３

４

１０

１．０

１．５

５．０

８．０

１０．０

２．０

３．０

４．０

０．５

　　ａ 不包括硫酸根的硫。
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